DEUTSCH

+

Motorrad
Betriebsanleitung




Heachten Sie stets die hier erklarten, im
oxt fettgedruckten Hinweise. Sicherheit
at Vorrang — bei der Bedienung wie bei
ar Wartung!

ﬂ f

iese Textstellen weisen auf wich-
tige Sicherheitsvorkehrungen hin,
eren Nichtbefolgung zu Verletzun-
gen oder gar toédlichen Unféllen fiih-
'en kann.

ANMERKUNG

o Anmerkungen enthalten allerlei NUizli-

ches, besonders Tips fiir einen wirtschaft-
licheren Betrieb und eine bequemere
Bedienung.

HINWEIS

VORSICHT

Mierunter werden wichtige Anweisun-
gen aufgefiihrt, deren Nichtbeachtung
#u materiellen Schaden filhren kann.

Dieses Produkt ist ausschlieflich als
Fahrzeug zu verwenden und setzt die
erforderliche Befihigung des Benulzers
sowie eine verniinftige und vorsichtige
Handhabung voraus.




Achtung! Wichtige Sicherheitsinformation!

otorradzubehdr-, -sinbau- und -kombinationsteile sowie -ausstattungen, insbeson-
» Reifen, Rader, StoBdampfer, Rahmen, Lenker und Verkleidungen, konnen die
\reigenschaften lhres Kawasaki-Motorrades, v. a. die Fahrstabilitat :umm%n_mﬂm bei
eren Fahrgeschwindigkeiten), erheblich beeintrachtigen. Dies kann zu Unfallen mit
fahren fir Leib und Leben fihren. Verwenden Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicher-
{ ausschlieBlich die von uns getesteten, schriftlich empfohlenen Teile und Ausstat-
gen. Fiir andere Teile und Ausstattungen dbernehmen wir keinerlei Haftung. Schrift-
o Listen mit von uns empfohlenen Zubehdrteilen und Ausstattungen kénnen bei
am Vertragshandler eingesehen oder bei der Kawasaki-Motoren-GmbH, Max-Planck-
e 26, 6382 Friedrichsdorf, bezogen werden.




u@mWﬂM_MMM”MMM_:_m_E:m sollte griffbereit in Ihrer Motorrades aufbewahrt werden, damit

agen kénnen, wenn Informationen benétigt d i o

enungsanleitung sollte als sténdiger Beglei R LB
: gleiter der Motorrad v

m Falle eines Verkaufs Bestandteil bleiben. FREEERECIR

Vorwort

Sie haben mit dem Erwerb dieses Kawasaki-Motorrads eine ausgezeichnete Wahl g
fen. Ihr Motorrad ist das Ergebnis modernster Kawasaki-Technologie sowie ausgedel
Tests und zeichnet sich durch hervorragende Fahreigenschaften, iiberlegene Sicheé

und optimale Leistung aus.

Wu:%mﬂﬁm,mm Mﬂﬁwﬂﬂ_wmﬂm D_m:e.nﬂﬁ__m@mnam .Wma_m:::mmm:_m:::m darf weder ganz noch

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Motorrads grin vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert werden.
durch, um sich mit dessen Handhabung, Eigenschaften, Potential und Grenzen vertral
machen. Diese Bedienungsanleitung bietet vielfaltige Hinweise zur Fahrsicherheit.
und Zweck besteht aber nicht darin, Anleitungen Uber alle Techniken und Fertigkeité
liefern, die zur sicheren Handhabung der Motorrad erforderlich sind. Kawasaki empl!
allen Fahrern dieses Fahrzeugs dringend, sich an einem Motorrad-Ubungskurs zu be
gen, um die geistigen und physischen Voraussetzungen zU erwerben, die zum sich
Betrieb der Motorrad notwendig sind.

‘wuwm_wﬁwﬂﬁzm:@mms_mzc:n enthalt .a._m neuesten, zum Zeitpunkt der Drucklegung verflig-
w.um.: mﬂmw qo.:m:. Es kann m__.ma_:@m geringfligige Unterschiede zwischen dem vorlie-
| gnis und den Abbildungen sowie dem Text in diesem Heft geben. Alle

ugnisse kénnen ohne vorherige Ankindi i
i e g gung und chne sich daraus ergebende Ver-

Zur Gewdhrleistung einer langen und stérungsfreien Nutzungsdauer threr MotorH
sorgen Sie bitte fiir eine sachgemanBe Pflege und Wartung lhres Fahrzeugs wie sie I
Bedienungsanleitung beschrieben sind. Fir denjenigen, der detailliertere Informatit
iber seine Motorrades haben mochte, ist eine Wartungsanleitung bei jedem autorisi
Kawasaki-Motorrad-Handler zum kauflichen Erwerb erhéltlich. Die Wartungsanleitung
halt detaillierte Informationen zum Zerlegen und zur Wartung. Wer vorhat, die Arb
eigenhandig durchzufiihren, muss natiirlich die notwendigen handwerklichen Fachki
nisse besitzen und Ober die in der Wartungsanleitung beschriebenen Werkzeuge

gen.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Consumer Products & Machinery Company
“003 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Mai 2004, (1). (D)
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Technische Daten

Zlndzeitpunkt
(elektron. Verstellung)
Ziindkerzen
Hehmiersystem

LEISTUNG
Hbchstleistung

(*ER500D)
36 kW (49 PS) bei 8,700 U/min (min~")

*25 kW (34 PS) bei 8,000 U/min (min-1) Motordl Sorte:
Max. Drehmoment 43 N-m (4,6 kgf-m} bei 7,200 U/min (min~1) A
*37 N-m (3,8 kgf-m) bei 4,500 U/min (min')
Wendehalbkreis 2,5m Fillmenge:
ABMESSUNGEN [ Uhimittelfiillmenge
Gesamtlange 2,070 mm TRIEBE
Gesamtbreite 730 mm
Gesamthdhe 1,070 mm | Typ
Bodenfreiheit 125 mm 2 numﬂw_yﬂmﬁ”m:ﬂ
MOTOR
Typ DOHC (zwei oben liegende Nockenwellen), 2-Zylinder-4-Takt, i martberserzing
Flissigkeitskiihlung #lunderubarselziing
Hubraum 498 cm?® (esamtibersetzung
Bohrung x Hub 74,0 x 58,0 mm Gietriebeabstufung: 1. Gang
Verdichtung 9,8:1 2. Gang
AnlaBsystem Elektrostarter 3. Gang
Zylindernumerierung v.l.n.or:1-2 4. Gang
Zindfolge 1-2 5. Gang
Vergaser Keihin CVK 34 x 2 6. Gang
Zindsystem Batterie-Spulen-Ziindung (Transistorziindanlage)

10° v. OT bei 1200 U/min (min~")-
37,5° v. OT bei 10000 U/min (min~")

NGK DR9EA oder ND X27ESR-U

Druckumlaufschmierung (NaBsumpf)

API SE, SF oder SG

AP| SH-oder SJ mit JASO MA

SAE 10W-40

3,4 Liter

1,7 Liter

6-Gang-Klauengetriebe
Mehrscheibenkupplung, im Olbad
Kettenantrieb

2,652 (61/23)

2,470 (42/17)

5,581 (oberst. Gang)
2,571 (36/14)

1,722 (31/18)

1,333 (28/21)

1,125 (27/24)

0,961 (25/26)

0,851 (23/27)

Technische Daten 11
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Fahrzeugbeschreibung 13

- e —

RAHMEN Fahrzeugbeschreibung /"7 ll

Lenkkopfwinkel 277

Nachlauf 102 mm

ReifengroBe: vorne 110/70-17M/C 54 H, schlauchlos

hinten 130/70-17M/C 62 H, schlauchlos

Kraftstofftankinhalt 17 Liter
ELEKTRISCHE ANLAGE

Batterie 12V 10 Ah

Scheinwerfer 12 V 60/565 W

Ruck-/Bremslicht 12V 521 W

Anderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Landerspezifische Unterschiede méglich.

Kupplungshebel

Instrumente
Warn-/Kontrolleuchten
Bremsflussigkeitsbehélter vorne
Handbremshebel

Linke Schaltereinheit
Zund-/LenkschloB3

Rechte Schaltereinheit
Gasdrehgriff




beschreibung 15
14 Fahrzeugbeschreibung Fahrzeug

10. Scheinwerfer

11. Blinker

12. Zindkerzen

13, Kraftstoffhahn

14, Vergaser

15. Luftfilter

16. Werkzeugfach
17, Batterie

18. Sicherungskasten
19. Zurrhaken

20. Staufach

21. Bremsscheibe
22. Bremssattel

23. Kihler

24. Leerlaufeinstellschraube
25. Schalthebel

26. Seitenstander

27. Mittelstander

28. SitzbankschloR
29. Helmhalter

30. Antriebskette

31. Schwingendampfer

32. Riick-/Bremslicht

33. Kuhimittelbehalter

34. Sitzbank

35. Kraftstofftank

36. Kraftstofftankdeckel

37. Schalldampfer

38. Bremshelag-VerschleiB-
anzeige

39. Bremslichtschalter hinten

40, FuBbremshebel

41. Olstandsichtglas
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7 Allgemeine Hinweise |

Instrumente und Bedienelemente

itmeter und Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser zeigt die
schwindigkeit an. Der Tachometer
i abenfalls einen Kilometer- und einen
=:kllometerzahler auf. Der Kilometer-
=i gibt die Gesamtkilometerzahl an.
Ingeskilometerzahler gibt lediglich die
Geschwindigkeits £le an, ..%m seit der letzten Icoxmﬁm__czm
Drehzahlmesos: u Ncﬂcoxmmwm@ﬁ wurde. Zum Riickstel-
& Tageskilometerzahlers auf Null den

Roter Bereich i
Oldruckwarnleuchte ellknopf gegen den Uhrzeigersinn

Kiihimitteltemperatur: =n.
warnleuchte Drehzahlmesser zeigt die Motordreh-

Allgemeine Hinweise 17

VORSICHT

Den Motor niemals in den roten Dreh-
zahlbereich hochdrehen; dies kann zu
Uberbelastung und ernsten Motor-
schéaden filhren.

VORSICHT

Den Riickstellknopf immer nur gegen
den Uhrzeigersinn drehen, um den
Mechanismus nicht zu beschédigen.

F. Blinkerkontrolleuchte I in Umdrehungen pro Minute (min-') an.

G. HPMM—“_nMﬂ_qXOS—_.O:m:OJL mewmﬁm m.m_.mm”uj geg _U_.m._.._N_.Mw—.__Bmmmm_.n S\N-.—._u_:AO:.n_.nw__m:ﬂ_._.—m:

TS e :m_.:ﬁ m_h.ws roter Bereich ..._3 roten & U.mm O_.a_.:ﬁ."rémﬁ:_mco:ﬁm brennt

Il Biinkekenraoioi “ich liegt die Motordrehzahl Uber dem sowohl| bei zu niedrigem Motordldruck als
ik _ y ohlenen Maximum und auBerhalb des auch wenn der Ziindschliissel bei abgestell-

J. Tageskilometerzihler Imalleistungsbereichs. tem Motor in der "ON”-Stellung steht; sie

K. Tageskilometerzahler: erlischt wenn nach Anlassen des Motors
Riickstellknopf der korrekte Oldruck erreicht ist. Weitere

L. Kilometerzihler Angaben zum Motorol sind dem Kapitel

M. Kraftstoffanzeige “Wartung und Einstellung” zu entnehmen.
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& : Die entsprechende Blinkerkontroll-
leuchte beginnt zu blinken, sobald die Blin-
ker mit dem Blinkerschalter eingeschaltet
werden.

N : Die Leerlaufkontrolleuchte brennt,
wenn das Getriebe in der Leerlaufstellung
ist.

gD : Die Fernlichtkontrolleuchte brennt
bei eingeschaltetem Fernlicht.

<E. : Die Kuhimitteltemperaturwamleuchte
brennt zur Funktionskontrolle, wenn der
Zindschlissel auf “ON" gestellt wird, und
erlischt dann kurz nach dem Anlassen des
Motors. Wenn die Warnleuchte bei laufen-
dem Motor brennt, hat die Kuhimitteltempera-
tur 120 "C erreicht oder iiberschritten. Falls
die Warnleuchte nicht erlischt, den Motor
abstellen und abkiihlen lassen, dann den
Kuhlmittelstand im Behalter tiberpriifen.

VORSICHT

Warnleuchte brennt. Anderenfalls
m_:o_ ernste Motorschédden durch
Uberhitzung die Folge.

Kraftstoffanzeige

Diese Anzeige zeigt den Kraftstoffstand i
Tank an. Wenn die Nadel sich dem ‘E
(EMPTY = leer) ndhert, bei nachster Gele
genheit tanken.

Den Motor sofort abstellen, wenn die

Schliissel

Der Kombischliissel dieses Motorrads
dient zur Betatigung folgender Schldsser:
Ziind-/LenkschloB, Sitzbankschlo3, Helm-
halter und Kraftstofftankdeckel.
Schlusselrohlinge  kdénnen bei  lhrem
Kawasaki-Vertragshandler bezogen wer-
ten. Lassen Sie sich von lhrem Héandler
[rsatzschlissel anhand des Originals
anfertigen.

Allgemeine Hinweise 19

Ziind-/LenkschloB3

Das Ziind-/Lenkschlo3 weist vier Stellun-
gen auf. Der Schllissel kann in folgenden
Positionen abgezogen werden: OFF (Aus),
LOCK (Verriegeln) und P (Parken).

A. Ziind-/LenkschloB
B. LOCK (Verriegeln)
C.
D.

OFF (Aus)
ON (Ein)
E. P (Parken)
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der "ON"-Stellung eindri
und auf “P” drehen.
Zum Verriegeln den mo:E
in der “OFF"-Stellung ei
ken und auf “LOCK” drehel

LOCK b.

OFF Die Ziindung ist ausgeschaltet. ANMERKUNG
(Aus) Mﬁ_h_muwmmﬂwmﬁm:oars_mm sind © In der “ON™-Stellung sind Standlicht vor
; und Rlcklicht eingeschaltet. Der Schel
- Die Ziindung ist eingeschaltet. werfer m%maﬂ sich nach dem \.E_mmn
(Eind Alle elekirischen Systeme sind des Motors ein. Um die Batterie nicht
funktionsfihig. entladen, sollte der Motor sofort angel.
LR prm— wm: werden, nachdem der Schitissel |
COEIC e 2 g Ist verriegelt. Die ON”.gedreht wurde. ,
(Ver- tndung ist ausgeschaltet. Alle O Die Batterie kann sich nach etwa el
riegeln) mmmwﬂwﬁ%gaxa_mm sind aus- Stunde in der “P”-Stellung des Zil
9 i schlosses volistdndig entladen.
Die Lenkung ist verriegelt. Die ii i .
Zindung st m:mommo:m:mﬁ. N::amozomcmn_m:::m.
P Standlicht vorne und Riicklicht OFF A,Hv ON i P
(Parken) sind eingeschaltet. Alle ande-
ren Stromkreise sind ausge- 1. Den Lenker ganz nach links ¢
schaltet. schlagen.
2. a. Zum Parken den Schllissel

Hechte Schaltereinheit
lotausschalter

Das ZundschloB muf in der “ON"-Stellung
id der Notausschalter in der “ () "-Stel-
_‘c sein, damit der Motor angelassen wer-

_:: Notausschalter dient zum schnellen
botellen des Motors. Im Notfall den Not-
isschalter auf « $ 7 stellen.

ANMERKUNG

Der Notausschalter schaltet lediglich die
Zlindung aus; alle anderen elektrischen
Systeme bleiben funktionsfdhig. Den
Motor im Normalfall mit dem Ziind-
schltissel ausschalten

Allgemeine Hinweise 21

TeO7007BZ2 C

A. Notausschalter
B. Anlasserknopf
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Anlasserknopf

Bei gezogenem Kupplungshebel oder ein-
gelegtem Leerlauf den Anlasserknopf drik-
ken, um den Motor anzulassen.

Weitere Angaben zum Anlassen des
Motors sind dem Abschnitt “Fahranweisun-
gen” zu entnehmen.

Linke Schaltereinheit

Abblendschalter
Mit dem Abblendschalter

Scheinwerfer zwischen Fahr- und Fernlicl
umgeschaltet werden. In der Fernlicht-Ste
lung des Abblendschalters (£D) brennt dii

Fernlichtkontrolleuchte.
Fernlicht........... ED]
Abblendlicht..... 2D

B. Blinkerschalter
C. Hupenknopf
D. Lichthupenknopf

Blinkerschalter
Zum Einschalten der Blinker den Blinker-
schalter nach links (<) bzw. nach rechts (%)

Elellen.

Zum Ausschalten der Blinker den Blinker-
&chalter eindriicken.

upenknopf
Durch Dricken dieses Knopfes ertont die
lupe.

ichthupenknopf

Die Lichthupe dient dazu, andere Ver-
ehrsteilnehmer zu warnen. Bei gedriicktem
Uohthupenknopf leuchtet das Fernlicht. Das
s(nlicht erlischt beim Loslassen des Licht-
ipenknopfes.

Allgemeine Hinweise 23

Kraftstofftankdeckel

Zum Offnen des Tankdeckels den Zind-
schlissel in das Tankdeckelschlo3 stecken
und nach rechts drehen.

Zum SchlieBen des Tankdeckels diesen
mit eingestecktem Schllissel eindriicken.
AnschlieBend den Schlissel gegen den Uhr-
zeigersinn in die Ausgangsposition drehen
und abziehen.

ANMERKUNG

0 Der Tankdeckel kann ohne eingesteckten
Schldssel nicht geschlossen werden, und
der Schllissel kann nur bei korrekt aufge-
selztem Deckel abgezogen werden.

O Beim Aufsetzen des Tankdeckels nicht
auf den Schiiissel, sondern auf den Dek-
kel driicken.
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Kraftstofftank

Nach Méglichkeit vermeiden, im Regel
oder an staubigen Orten zu tanken, um eini
Verunreinigung des Benzins zu vermeiden,

A\ ACHTUNG

Benzin ist AuBerst feuergefdhrlich und
unter bestimmten Umstinden explo-
siv. Die Ziindung ausschalten. Nicht

@ @

>.‘ wmsnwn:_:uwm_
B. Kraftstofftankdeckel

rauchen. Auf gute Beliftung achten
und sicherstellen, daB sich weder Fun-
| ken noch Flammen in der Nahe befin-
| den; dazu zdhlen auch Gerédte mit
| einer Ziindflamme.

Den Kraftstofftank nie bis in den Ein-
fiilistutzen auffiillen. Benzin dehnt
sich unter Warmeeinwirkung aus und

1. Tankdeckel
2. Kraftstofftank

3. Hochststand
4. Einflllstutzen

ﬁrm_.._.. durch die Kraftstofftankbeliif-
| tung auslaufen.

ach dem Tanken sicherstellen, dafB
der Kraftstofftankdeckel gut ver-
schlossen ist.

| Verschiittetes Benzin sofort abwi-
schen.

Aligemeine Hinweise 25

Kraftstoff
Dieser Kawasaki-Motor ist ausschlieBlich
auf bleifreies Benzin ausgelegt.

VORSICHT

Durch die Verwendung von verbleitem
Kraftstoff wiirde der Abgaskatalysator
unbrauchbar beschadigt. (Fiir ndhere
Angaben zum Abgaskatalysator siehe
auch den Abschnitt “Abgaskatalysa-
tor” im Kapitel “Fahranweisungen”.)

Oktanzahl

Die Klopfneigung eines Ottokraftstoffs
wird durch die Oktanzahl angegeben. Die
sog. Research-Oktanzahl (ROZ) ist eine
genormte Kennzahl. Verwenden Sie nur
Benzin mit mindestens 91 Oktan.
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ANMERKUNG

O Beim Auffreten von Motorklopfen oder -
klingeln eine andere Benzinmarke bzw.
Benzin mit einer héheren Oktanzahl ver-
wenden.

Der Kraftstoffhahn weist drei Stellungen
i ON (Ein), RES (Reserve) und PRI
“{lme). Falls der Kraftstoffvorrat in der
UN'-Stellung ausgeht, den Kraftstofthahn
nrst auf “PRI” und einigen Sekunden spé-
- auf “RES” stellen. Nach dem Umstellen
'RES” stehen 3,0 Liter Reservekraftstoff
i Verfigung.

i1 der “PRI"-Stellung wird die Kraftstoff-
fuhr nicht gestoppt; sie dient dazu, dem
alor nach einer Benzinpanne den ndtigen
altstoff zuzufihren oder den Kraftstoff aus
Tank abzulassen.

Kraftstoffhahn

Dieser Kraftstoffhahn stoppt die Kraftsty
zufuhr automatisch, sobald der Motor in
“ON”- oder “RES"-Stellung des Kraftstt
hahns abgestellt wird.

C. PRI (Prime)
D. RES (Reserve)

i
A. Kraftstoffhahn
B. ON (Ein)

o]

o

Allgemeine Hinweise 27

ANMERKUNG

Nachdem Umschalten auf die Reserve
kannnu r noch eine kurze Strecke gefah-
ren wercdden; deshalb bei ndchster Gele-
genheit tanken.

Den Krafistoffhahn nach dem Tanken
unbedin gt auf “ON” zurlickdrehen — nicht
auf “RES” stehen lassen.

Zum Anfassen des Motors nach einer lan-
gen &lilfegung, den Kraftstoffhahn zuerst
auf "PRF” und eine Weile spater auf “ON”
stellen.
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Das Umschalten des Kraftstoffhahns
im Stand Giben. Um Unfille zu vermei-
den, muB ein Fahrer wihrend der
Fahrt umschalten kénnen, ohne den
Blick von der StraBe zu nehmen.
Beim Umstellen des Kraftstoffhahns
den heiBen Motor nicht beriihren,

Den Kraftstoffhahn beim Fahren oder
Parken nicht in der “PRI”-Stellung las-
sen. Dies kénnte den Motor iiberfluten
oder beim Umkippen des Fahrzeugs
Benzin dazu verursachen, auszulaufen
und eine Brandgefahr darzustellen.

Handbrems- und Kupplungs I

beleinsteller
An den Handbrems- und Kupplungshebe
befinden sich Einsteller. Die Einsteller
len fiinf Positionen und ermbglichen el
Anpassung des freigegebenen Hebels
die Hand des Fahrers. Den Hebel n
vorne driicken und dabei den Einsteller v
drehen, bis die Einstellposition mit der Pfi
markierung fluchtet. Der Abstand /
Hebel zum Griff ist auf Nummer 5 minin
und auf Nummer 1 maximal. ,

Linsteller
Markierung

Allgemeine Hinweise 29

Seiten- und Mittelstander

Dieses Motorrad ist mit zwei Stéandern aus-
gestaitet: einem Mittel- und einem Seiten-
stander.

A. Seitenstander

ANMERKUNG

Zum Abstellen des Motorrads auf .Qm:
Seitenstdnder, den Lenker nach links
einschlagen.
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Den Mittel- oder Seitenstander vor dem
Aufsitzen stets ganz hochklappen.

ANMERKUNG

O Das Motorrad ist mit einem Seitenstén-
derschalter ausgertistet. Dieser Schal-
ter stoppt den Motor, wenn bei ausge-
klapptem Seitenstdander und
eingelegtem Gang der Kupplungshebel
losgelassen wird.

Zum Abstellen des Motorrads auf den Mit-
telstander fest gegen den Stinder treten
und das Motorrad am Haltegriff hoch- und
zurtickziehen. Dazu nicht an der Sitzbank
greifen, da diese dadurch beschadigt wiir-
de.

SitzbankschloR

Zum Abnehmen der Sitzbank den Zind-
schlussel in das SitzbankschloB stecken
dnd gegen den Uhrzeigersinn drehen;
anschlieBend die Sitzbank nach oben und
Hich hinten wegziehen. Zum Absperren die
itzbank aufsetzen und sicherstellen, daB
0 einrastet.

A. Mittelstander
B. Heruntertreten

D. Anheben

7

“BitzbankschloR  B. Zindschliissel

Allgemeine Hinweise 31

Zurrhaken

Die Zurrhaken links und rechts unterhalb
der Beifahrersitzes dienen zum Festbinden
leichter Ladungen auf der Sitzbank.

A. m:::m_zw:
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Helmhalter

Der Helmhalter dient zum Anbinden eines
Helmes,

Zum Offnen eines Helmhalters den Ziind-
schllissel in das HelmhalterschloB stecken
und nach rechts drehen.

Niemals mit angehingtem Helm fah-

ren. Ein angehéngter Helm kann den
Fahrer ablenken oder den normalen
Fahrzeugbetrieb behindern und einem
Unfall verursachen.

Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich im Werk-
zeugfach unter der Sitzbank. Der Bordwerk-
zeugsatz enthalt  die notwendigen
Werkzeuge, um Pannen zu beheben sowie
die meisten in dieser Anleitung beschriebe-
nen Einstell- und Wartungsarbeiten zu ver-
fichten.

A. Helmhalter

Allgemeine Hinweise 33

Staufach

Unter der Sitzbank befindet sich ein Stau-
fach. Im Staufach kénnen die Betriebsanlei-
tung, mitzufiihrende Fahrzeugpapiere und
ein BugelschloB aufbewahrt werden.




Einfahrvorschriften 35

i ]

ANMERKUNG

o Wenn ein BigelschloB im Staufach al
bewahrt wird, sollte dieses gemal3 Ab
dung mit dem Gummiband befestigt
den.

o Gewisse Biigelschlésser kénnen
grund ihrer Form oder GroB nicht

Die Einfahrzeit Ihres Motorrads erstreckt sich ber die ersten 1.600 km. Um Motorschéaden
l spatere LeistungseinbuBen zu verhindern, muB3 das Motorrad sorgféltig eingefahren wer-
M.

dhrend der Einfahrzeit mlssen folgende Vorschriften strikt beachtet werden.
Die empfohlene Motorhdchstdrehzahl laut folgender Tabelle nicht Gberschreiten.

Staufach untergebracht werden. Kilometerstand Motorhéchstdrehzahl
. | 0-1.000 km 4.000 U/min (min~")
e fach C. BligelshloB 1.000-1.600 km 6.000 U/min (min~")
B. Gummiband

ach dem Starten (auch bei betriebswarmem Motor) weder sofort losfahren noch den

otor hochdrehen. Den Motor eine Weile im Leerlauf betreiben, damit sich das Motordl
chtig verteilt.

on Motor in der Leerlaufstellung des Getriebes nicht hochdrehen.
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.~ Fahranweisungen [

S

A\ ACHTUNG

Anlassen des Motors
Den Kraftstoffhahn auf “ON” stellen.

Neue Reifen kénnen schli
kann.

Neue Reifen miissen etwa 160 km “eingefahren” werden, bevor sie ihr volles Haftver

mdgen besitzen. Wihrend dieser Zeit plétzli i
aan e plétzliche Brems-, Beschleunigungs- und Lenk:

Upfrig sein, was zum Verlust der Fahrzeugkontrolle fiihrer

AuBerdem nach den ersten 1.000 km

i unbedi i i i ; a
héndler durchfiihren lassen. edingt die Erstinspektion vom Kawasaki-Verrag

A. Notausschalter
B. Anlasserknopf

C. Leerlaufkontrolleuchte
D

E

. ZiindschloB
. ON (Ein)

Kraftstoffhahn  B. ON (Ein)

® Bei kaltern Motor den Chokehebel bis zum
Sicherstellen, daB der Notausschalter Anschlag gegen die Fahrtrichtung g
auf« () ” steht. o
| Den Zindschiissel auf “ON” drehen.
Sicherstellen, daB das Getriebe in der
| eerlaufstellung ist.
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ANMERKUNG

O Bei betriebswarmem Motor oder hohen
AuBentemperaturen (iber 35 °C) den
Motor ohne Choke, dafiir aber mit teil-

weise gedffnetem Gasdrehgriff anlas-
sen.

A. Chokehebel

® Bei geschlossenem Gasdrehgriff den
Anlasserknopf driicken, bis Qmﬂ Motor
anspringt.

VORSICHT

Den Anlasser nicht linger als fiinf
Sekunden kontinuierlich bettigen, u
ein Uberhitzen des Anlassers und ein
momentanes Abfallen der Batterie
spannung zu vermeiden. Zwischen
den einzelnen Startversuchen jeweils
15 Sekunden warten, damit der Anlas:
ser abkiihlen und die Batterie sich

erholen kann. . Kupplungshebel

AnlaRsperrschalter

ANMERKUNG

Falis der Motor (iberflutet jst, diesen
véllig gedffnetem Gasdrehgriff durche
hen, bis er anspringt. :
Das Motorrad ist mit einem AnlaBspeé
schalter ausgeriistet. Dieser Schal
verhindert eine Betéfigung des Anl:
sers, wenn der Kupplungshebel bei @
gelegtem Gang nicht gezogen ist.

Den Chokehebel allmahlich zuriickschie-
ben, so daB die Motordrehzahl Emsaﬂa
der Wammlaufphase 2500 U/min (min™")
nicht Uberschreitet.

Den Chokehebel bis zum Anschlag
zuriickschieben, sobald der Motor warm-
gelaufen ist, d. h. im Leerlauf ohne Choke
rund lauft.
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ANMERKUNG

o Den Chokehebel bei Anbruch der m.mdz.
(auch wenn der Motor noch kalt ist)
zurtlickschieben.

VORSICHT

Den Motor nicht langer als fiinf Minu-
ten im Leerlauf betreiben, um Uberhit-
zung und Motorschiden zZu
vermeiden.
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E...mmmm: mit Starthilfekabeln
Eine entladene Batterie solite ausgebaut
und aufgeladen werden. Im Notfall kann der
Motor mit Hilfe einer 12-V-Zusatzbatterie
und Starthilfekabeln angelassen werden.

In der Batterie bildet sich das ent-
flammbare und unter Umsténden
ox_o_om?m Wasserstoffgas. Es ist auch
in einer entladenen Batterie enthalten.
Flammen und Funken {(auch Zigaret-
ten) von der Batterie fernhalten. Bei
Arbeiten an der Batterie immer einen
Augenschutz tragen. Falls Batterie-
S#ure ...:: Kleidung, Haut oder Augen
in Beriihrung kommt, die betroffenen
.mﬁo__m: sofort mindestens fiinf Minu-
¢4wo-=_ __Am%m :w: klarem Wasser spiilen.
rperkontakt i
el schnelistens m:..m:\;

AnschlieBen der § tarthilfekabe/
® Die Sitzbank abnehmen.

® Das Werkzeugfach herausnehmen. (S

he den Abschnitt “Batterie” im Ka
“Wartung und Einstellung”,) ‘

® Sicherstellen, daB die Zindung ausg

schaltet ist.
® Ein Starthilfzkabel vom Pluspol (+)
Zusatzbatteriie an den Pluspol (+) ..
Motorradbatterie anschlieBen. |

. Unlackierte Metallflache
3. Vom Minuspol (-) der Zusatzbatterie

. Pluspol (+) der Motorradbatterie
. Vom Pluspol (+) der Zusatzbatterie

Das andere Starthilfekabel vom Minus-

Diese Verbindung weder an der Batte-
rie noch am Vergaser vornehmen.
Achten Sie darauf, die Plus- und
Minuskabel weder zusammenzufiih-
ren noch gleichzeitig zu berihren und
sich nicht (iber die Batterie zu beugen.
Niemals Starthilfekabel an eine einge-
frorene Batterie anlegen. Dabei
besteht Explosionsgefahr.

Die Pluspole (+) und Minuspole (=) auf
keinen Fall verkehrt verbinden, da
dadurch die Batterie explodieren und
die elektrische Anlage beschéadigt
werden kann.
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pol (-) der Zusatzbatterie an die Schwin-
gendampferschraube oder an eine
unlackierte Metallfliche anschlieBen.
Diese Verbindung nicht am Minuspol (-)
der Motorradbatterie vornehmen!

e Den Motor in der gewohnten Weise

anlassen.
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VORSICHT

Den Anlasser nicht ldnger als fiint
.orm:nm: kontinuierlich betétigen, um
| 8in Uberhitzen des Anlassers und ein
| Momentanes Abfallen der Batterje-
Annung zu vermeiden. Zwischen
einzelnen Startversuchen jeweils
onx::nms Warten, damit der Anlas-

- abkiihlen und die Batterie sich
tholen kann.

)

{
Starthilfekabel abklemmen, sobald

Motor I4uft. Stets zuerst das Minus-
6l (-) vom Motorrad abnehmen.

Anfahren

® Sicherstellen, daR der Seitenstind
ganz hochgeklappt ist,

¢ Den Kupplungshebel zichen.
Den ersten Gang einlegen.

Den Gasdrehgriff leicht 6ffnen und d
Kupplungshebel langsam loslassen.
Wenn die Kupplung zu fassen be
etwas mehr Gas geben, und zwar ge

de genug, um den Motor nicht abzuw
gen.

, Schalthebel

ANMERKUNG

Das Motorrad ist mit einem Seitenstén-
derschalter ausgerustet. D_ﬁmmm_.‘ Schal-
ter stoppt den Motor, wenn bei ausge-
klapptem Seitensténder und
eingelegtem Gang der Kupplungshebel
losgelassen wird.
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Schalten : ;

e Gleichzeitig den Gasdrehgriff schlieBen
und den Kupplungshebel ziehen.

e Den nachsthéheren oder -tieferen Gang
einlegen.

Beim Herunterschalten darauf mosz.w:_
daB der Motor nicht Uberdreht. Dies
kann neben Motorschiaden auch zu

Hinterradschlupf und Bmm__nsm..”
weise zu einem Unfall 3_.__.2.‘. z:q _wm_
Drehzahlen unter 5.000 U/min (min™")
herunterschalten.

(i Il loslas-
e Den Kupplungshebel gefiihlvo
sen und dabei allmahlich den Gasdreh-
griff 6ffnen.
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ANMERKUNG

© Das Getriebe ist mit einer Leerlauffin-
dung ausgestattet. Im Stilistand kann die
Leerlaufstellung des Getriebes aus dem
ersten Gang nicht (ibersprungen wer-
den. Zum Finden der Leerlaufstellung
aus dem Stillstand zuerst in den ersten
Gang schalten und anschlieBend den
Schalthebel hochziehen. Das Getriebe
schaltet dann mit Sicherheit in die Leer-
laufstellung.

® Ein Blockieren der Bremsen und dars

® Beim Notbremsen die Bremsen ohne H

Abbremsen und Anhalten
® Den Gasdrehgriff ganz schlieBen,
doch nicht den Kupplungshebel z
(auBer beim Schalten), damit auch
Motorbremse wirkt. ;
® Die Gange einzeln herunterschalte
dafi beim Anhalten der 1. Gang ein
legt ist.
® Beim Bremsen stets beide Bre m ,
gleichzeitig betdtigen. Die Vorder ; ;
bremse generell jedoch etwas star Handbremshebel
als die Hinterradbremse betéatigen. k
unterschalten und nach Bedarf ¢
Kupplungshebel ziehen, damit der Ma
nicht abgewtrgt wird.

resultierenden Radschlupf verm
Bremsen wéhrend eines Lenkman&v
vers entsprechend reduzieren.

unterschalten maglichst stark bettig
ohne dabei ins Schleudern zu geraten.
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A. FuBbremshebel

VORSICHT

Um eine Beschadigung der >aummzw.m1
nigungsanlage zu vermeiden, darf die
Ziindung nicht wahrend der Fahrt aus-
geschaltet werden.
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Abstellen des Motors

® Den Gasgriff ganz schlieBen.

® Das Getriebe in die _.mm_._mcaﬁm___c:@
schalten.

® Den Zindschliissel auf “OFF” drehen.

® Das Motorrad auf  festem, ebenem

Boden auf den Mittel- oder Seitenstan-
der stellen,

® Den Lenker verriegeln.

2. Durch unsachgemanen Ausbau det

Abstellen des Motors in Noj
fahr

Die Konstruktion hrer Kawasaki vert
maximale Sicherheit ung Bequemli
Dennoch ist eine <o_.m031:m3mm_.@m We
und ein griindliches Erlernen der Hay
bung dieses Motorrads die Voraus
fir sicheres Fahren. Durch unsachgel
Wartung kénnen auBerst geféhrliche
tionen wie das s0g. falsche Gasgebe
stehen. Die beiden haufigsten Ursachy
falsches Gasgeben sind folgende:

1. Aufgrund mangelhafter Wartung
einer Verstopfung des Luftfilters ¢
Schmutz oder Staub in den Vergasi
und klemmt die Drosselklappe.

im Anhalten in einer Notsituation (z. B.
. klemmender Drosselklappe) den x:v.u.-
gshebel ziehen und die m_,msu_.mm: betati-
_. Daraufhin kann der Motor mit dem Not-
snchalter abgestellt Emam:_._
chlieBend den Ziindschliissel auf OMJ
llon und ggf. den Notausschalter wiede
ickstellen.

filters dringt Schmutz in den Vergag;
und blockiert diesen.
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Parken

e Das Getriebe in die rmmq_m.EmE__::@
schalten und den Zindschlissel auf
“OFF” stellen.

e Das Motorrad auf festem, .m_om:ma
Boden auf den Mittel- oder Seitenstan-
der stellen.

VORSICHT

Nicht auf abschilssigem oder wei-
chem Untergrund parken, um m_:
Umfallen des Motorrads zu verhin-
dern.

e Beim Parken in einer Garage oder h:
einem geschlossenen .Im::_ auf m_“_c m
Beliftung achten und ma:mqﬂm__m:._ am
sich weder Funken noch Flammen in er
Nahe befinden; dazu zéhlen auch Gera-
te mit einer Ziindflamme.
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Benzin ist duBerst entziindbar und
unter Umsténden explosiv.

® Zur Diebstahlsicherung den Lenker
absperren.

ANMERKUNG

Wenn das Motorrad nachts am StraBen-
rand abgestelit wird, kann das Parklicht
durch Schalten des Ziindschlosses auf
dle "P™-Stellung eingeschaitet werden,
um das Motorrad besser sichtbar zu ma-
. chen.

8 Die "P™-Stellung nicht zu lange einge-
_ &chaltet lassen, da dies die Baiterie ent-

chlieBlich bleifreies Benzin Wm:w.m:.
Wor  keinen Umstanden verbleiten
4ltstoff verwenden. Die <m:_<m.:acz.m
| verbleitem Benzin .omm._::m._oi_g die
lstung des Katalysators wesentlich.
Motorrad nicht bei ausgeschalteter
.ac:@ im Freilauf fahren. Das _,so:.v?
| bei entladener Batterie nicht anschie-
| ‘. Den Betrieb bei Fehlzindungen
pdingt einstellen. Anderenfalls gelan-
{ibermaBige Mengen unverbrannten
smischs vom Motor in den wcmmmxmhﬂ
i Y sator, was diesen bei cm:_m .mémq:
mmﬂmﬂw_mzmmm_m_wz %M&%:Hhmwﬂwwr otor Gberhitzen und beschadigen bzw.

tion, die im Katalysator stattfi Jsaiiom  Motar dassen (IO
' . brn wiirde.

Obschon das Schalldampferrohr doj
ausgefiihrt ist, um die Ubertragun
Hitze zu dadmmen, wird die Scha
feroberflache sehr heif3.

Abgaskatalysator
Dieses Motorrad ist mit einem Abga
lysator ausgestattet. Die im Katalysata
wendeten Werkstoffe Platin und Rh
oxidieren die im Abgas enthaltenen Ki
wasserstoffund Kohlenmonoxid-Schad
anteile zu unschadlichem Wasser
Kohlendioxid.
Um eine einwandfreie Funktion
Abgaskatalysators zu gewéhrleisten,
folgende MaBregeln zu beachten.
® Der Schalldampfer und die Auspuff

£
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- Fahrsicherheit
#gliche Kontrollen
_ Dis nachstehenden Kontrollen einmal ta
WABIges Durchfiihren dieser Sicherheitsk
Fahrsicherhait in groBem MaBe.
Angel, die bej dieser Kontrolle fest
I und Einstellung” selber beheben

e tita b

glich vor Fahrtantri

gestellt werden, anhand der Angaben im Kapitel “
oder dem xmémmmx_-<m3m@mrmsq_m_. Uberlassen.

_ f

i Unterlassen dieser Kontrolle

n kann zu ernsthaften Schiden und schweren c:?ﬁ_
ren.

-...ausreichend Benzin im Tank, keine Lecks

.O_mﬁm:aNimo:mz Mindest- und Héchststandmarkier
-..Luftdruck (fir kalten Reifen)

Vorne Zuladung: maximal 181 kg 225 kPa (2,25 kgf/cr

250 kPa (2,50 kgf/er
280 kPa (2,80 kgflc

Zuladung: maximal 97,5 kg
Zuladung: 97 5-181 kg

Die Ventilkappe aufsetzen
............................... 35-40 mm Durchhang

mo?m:gm_.c_.:ac:@m: und Befestigungselemente an
kung, Radaufhangung, Achsen und Bedienelementen
schriftsméanig angezogen bzw. solide angebracht

Hinten

iebakette

tt vornehmen. Ein gewohnh
ontrollen erfordert nur wenig Zeit, erh6ht dafiir

asdrehgriff

hlerdeckel L. o faii
skirische Anlage .........
btausschalter...............
ittel- und Seitensténder

Hiehe hierzu auch den W
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i hlag,
spielfreie Leichtgéngigkeit von >:mom_:.m_mmNM Anschlag
keine Behinderung durch xmc.m_ und : M_ rm:m 4
Scheibenbremsbelagverschlei:  mindes
wqumcm_m@mﬁ%m §
keine Fliissigkeitslecks :

— .
— m FuBbremshebelspie 2 Nl i :
wﬁwoMm:M_uqumam_m@éanz_m_m.. Zeiger im Betriebsbereic
“USABLE RANGE”
2-3 mm Spiel :
2-3 mm xccn_czmm:mcm_mu._m_
Kupplungshebel leichtgéngig
ine Lecks . pite
Wﬂ”_ma._zm_ﬂm:a (bei kaltem Motor) zwischen Minde
und Héchststandmarkierung
ichtig montiert : :94
W_om_mm_o:ﬁ::@ und Hupe funktionsfahig
den Motor .
mwo:mwr_mﬂ_.wﬂ eigene Federkraft in die Ausgangsstellung
! x . . .
_Nucc_ﬁw_m:o:mam_‘: weder ausgeleiert noch beschadigt

mm

i i i ckels.
arnaufkleber hinten auf der Innenseite des linken Seitende
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© Wartung und Einstellung :

i i i i h und
Die in diesem Kapitel beschriebenen Wartungs- und m_:mﬁm__c:mmm&m;mwwﬁmmwrﬂmﬂa o
miissen geméan der “Inspektionstabelle” ausgefiihrt fmam:. um amq m_:m“ el Glole
Motorrads zu gewahrleisten. Insbesondere die Erstinspektion wahren
i a den!
keinen Umsténden ausgelassen wer \ > o
eﬁm_m {iber ein Grundversténdnis der _,\_oﬁo:ma«smo:ms._x und gmq.>sémha:::mq Mmm L\MM >&mmm:
verfiigt sollte in der Lage sein, die meisten der in dieser >..:_m_E:@ mmo_. el
”..&qo:NcE:«m:. Wer nicht Uber die notwendige m:m:E:@.,\mnmmn sollte samtlic ;
| ungs- und Reparaturarbeiten einem erfahrenen Mechaniker :umm_Mmmm‘mw:c:@ i e P
i Kawasaki kann keine Haftung fur Schéaden infolge unsachgemalier
, instellung durch den Eigentiimer Ubernehmen.

& #um Fahren mit hohen Geschwindigkeiten
#en: Die Bremsanlage ist besonders bei Hochgeschwindigkeitsfahrten lebenswichtig
@ratallen, daB die Bremsen richtig funktionieren und korrekt eingestellt sind.
ing: Spiel in der Lenkung kann zu einem Verlust der Fahrzeugkontrolle fihren. Sichel
, dan der Lenker sich stockungsfrei bewegen 14Bt, jedoch kein Spiel aufweist.
1 Gute Reifen sind eine Voraussetzung fiir die Fahrsicherheit: hohe Geschwindigkel
Beansprucht die Reifen stark. Den Zustand der Reifen grundlich Uberpriifen, ggf. del

korrigieren und das Rad auswuchten.

lff: Der Verbrauch steigt mit der Geschwindigkeit; sicherstellen, daB der Kraftstof

alsreicht.

Br81: Um Kolbenfresser und daraus resultierende Unfaligefahren zu vermeiden, sichel

N, dufd der Olstand bis zur Héchststandmarkierung reicht. ’
el Um Gcm%ﬁ:so des Motors zu verhindermn, sicherstellen, daB das Kihlmittel b

chststandmarkierung reicht.

Isehe Anlage: Scheinwerfer, Riick

O Uberprifen.

. nes: Sicherstellen, daB alle Schraubverbindungen fest sitzen und alle sichel
sI8lavanten Teile in gutem Zustand sind.

-/Bremslicht, Blinker, Hupe usw. auf einwandfrell

A\ ACHTUNG




54 Wartung und Einstellung

Inspektionstabelle

Kontrollieren

Spétesten

=

S

nach Kilometerstand*
km x 1.000 (mi x 1.000)

¥

alle

3
(0.8)

)

12
(7,5)

18
(12)

24
(15)

30
(20)

36
(24)

K Vergasersynchronisation
tberprifen T

Leerlaufdrehzahl Oberpriifen 1

Gasdrehgriffspiel Uberprifen 1

Zindkerzen reinigen und
Elektrodenabstand Uberprifen 1

K Ventilspiel Uberprifen t

K Ansaugventile Uberprifen t

Luftfilterelement reinigen + #

K Bremsschlauch und -anschliisse
Uberprifen

Kupplung einstellen

Bremshebelspiel Uberpriifen

Bremslichtschalter Uberprifen t

Scheiben- und Trommelbremsbe-
lagverschleiB Oberpriifen 1 #
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Kontrollieren

¥

-

Spatestens

nach Kilometerstand*
km x 1.000 (mi x 1.000)

1
(0,8)

18
(12)

24
(15)

30
(20)

36
(24)

Bremsflissigkeitsstand
Uberprifen T

Monate

L Bremsflissigkeit wechseln

2 Jahre

Kraftstoffschlauche und -anschliisse
Uberprifen

% |.enkung tberprifen 1

Antriebskettenverschlei3
liberprufen 1 #

Schraubverbindungen und
Befestigungselemente auf festen
Sitz tberprifen t

Reifenverschlei tberprifen

Motordl wechseln #

6 Monate

~ Olfilter erneuern

K Allgemeine Schmierung ausfihren

K Vorderradgabeldl wechseln

Vorderradgabel auf Undichtigkeit
uberprifen t

Schwingendampfer auf Undichtigkeit
Oberprifen T
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=)

Spitestens nach Kilometerstand*
« km < 1.000 (mi x 1.000)
Kontrollieren alle Sdmv ‘ Amv 5o | | ansgeT. o
K Schwingenlager schmieren ; e L CY =
K Kahimittel wechseln 2 Jahre : : :
K Kuhimittelfilter reinigen Jahre : .
Xmﬁmm:wmﬁmw_mwc.w:m und - anschliisse ‘ . ;
K Lenkkopflager schmieren % 2 .._m:ﬁm|_| _ _ ‘ ‘ mk
K Hauptbremszylinder-Manschette _ g _ * _ ]
und -Staubschutz erneuern ‘ 4 Lmsi ‘ '
K moﬂwﬂﬂ.wmm__%m_mz%oz::m u. -staubring 4 Uahrs
Antriebskette schmieren # ﬁ _ ‘ Ll ]
.w::.wmu.wxmzm:o_:&::m:@ e 2t §
tberprifen + # _ Alle 1.000 km 8

K: Vom Kawasaki-Vertragshandler auszufihren

Fir héhere ometerstdnde die obige tervalle e .wm_u echend wiederho e
.
Q@ erneuern, ko Igleren, einstellen ode estziehe

# Bei Staub, Nasse, Schmutz, Hochgeschwindigke

chend verkiirzen.

itsfahrt, haufiges Starten/Stoppen die Intervalle ents

otorol

Damit Motor, Getriebe und Kupplung ein-
indfrei arbeiten, muB das Motordl stets
{ dem vorgeschriebenen Stand gehalten
rden; auBerdem sind Ol und Offilter
maBR der “Inspektionstabelle” zu wech-
In. Im ©l sammeln sich nicht nur Schmutz
d Metallspane an, sondern es verliert
ch seine Schmiereigenschaften mit der
It.

* A

Oimangel oder altes bzw. verschmutz-
s Ol erhéht den Motorverschleil und
nn zu Motor- oder Getriebefressern
hren, was Unfille und Verletzungen

ur Folge haben kann.
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Olstandkontrolle

Nach einem Olwechsel den Motor anlas-
sen und einige Minuten betreiben. Dies
fullt den Olfilter auf. Den Motor abstellen
und einige Minuten warten, bis sich das
Ol gesetzt hat.

VORSICHT

Hochdrehen des Motors, bevor das Ol
richtig verteilt ist, kann Kolbenfresser
verursachen.

Nach einer Benutzung des Motorrads
einige Minuten mit der Kontrolle warten,
damit sich das Ol setzen kann.

Den Olstand durch das Olstandsicht-
glas kontrollieren. Bei senkrecht stehen-
dem Motorrad muB das Ol zwischen den
beiden Markierungen neben dem Sicht-
glas stehen.
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A. Olstandsichtglas
| Imoruﬁm»m:n..:m_.wmm_.::m
1C. Mindeststandmarkierung
D, Oleinfilllverschiuf

Falls der Olstand zu hoch ist, das (ber-
- fichiissige Ol durch den Oleinfillstutzen mit
- Hilfe einer Spritze oder eines ahnlichen
~ Sauggerats entfernen.

- Falls der Olstand zu niedrig ist, O1 bis zum
vorgeschriebenen Stand nachfillen. Ol der-
selben Marke und Sorte verwenden, wie
beraits im Motor enthalten ist.

)/lwechsel mit/ohne Filterwechsel

Den Motor griindlich warmlaufen und
dann abstellen.

Ein AuffanggefaB unter den Motor stel-
len.

Die MotordlablaBschraube herausdrehen.

VORSICHT

Bei starkem Olmangel oder Versto,
fung bzw. Stérung des Schmiers
stems (Olpumpe, Olleitungen) leucht
die Oldruckwarnleuchte auf. Falls d
m:m_.z_m:o_zm bei Motordrehzahl
liber 1.500 min™! leuchtet, sofort d

Motor abstellen und die Ursache erml|
teln.

A, >U_mmmn_.=m:._um

Das Motorrad aufrecht stellen und das
Ol vollstandig ablaufen lassen.

7 O_a_.cmrim_.:_m:n:ﬂm
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Motordl ist giftig. Deshalb und der
Umwelt zuliebe Alt6l immer sachge-
maB entsorgen.

e Soll der Olfilter gewechselt werden, die
Offilterpatrone losdrehen.

ANMERKUNG

o Falls kein Drehmomentschlissel oder
anderes notwendiges Kawasaki-Spezial-
werkzeug zur Verfigung steht, solite
diese Wartungsarbeit dem Kawasaki-Ver-
tragshéndler (iberlassen werden.
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® Den Dichtring der neuen Offilterpatrone
diinn mit Eoﬁo&_ bestreichen, dann den
neuen Olffilter montieren und mit dem

vorgeschriebenen Anzu
smom -
g g ent fest

ANMERKUNG

Eine beschédigte Scheibe mui3 erneuert
werden.

Hochwertiges Motordl (geméaf nachste-
hender Tabelle) bis zur Héchststandmar-
kierung einfillen.

Den Motor anlassen und auf Ollecks
tiberprifen.

Den Motor anlassen.

Den Olstand kontrollieren und den Motor
auf Ollecks tberprifen.

A. Dichtring
® Die AblaBschraube mit ihrer Sc

montieren und mit dem vorgeschrie nzugsmomente
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Motorél

nen Anzugsmoment festziehen. otordlablaBschraube:

29 N-m (3,0 kgf-m)
lterpatrone:
17 N-m (1,75 kgf-m)

API SE, SF oder SG

: API SH oder SJ mit JASO
Viskositat: MA

SAE 10W-40

Sorte:

Motordlfiillmenge

2.8 | (mit Filterwechsel)
3,0 | (ohne Filterwechsel)
3,4 | (bei trockenem Motor)

Flllmenge:

Obschon Ol der Sorte 10W-40 in den
meisten Fallen optimal ist, kann entspre-
chend den atmospharischen Bedingungen
auch O mit einer anderen Viskositét
verwendet werden.
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.E
.__.”h,llm.%fla.]
!ﬂ.ﬁnﬂ-

0 40 (%)
S R )

TK03023BZ2 ¢

Kihlsystem
_AM_.“_m_A_..._.T____E Kiihlerliifter
Uhlerrippen auf Versto
Insekten und Schmutz gcmia_nwz. ﬂ%mq

topften Stellen mit ej
it eine
serstrahl ausspiilen. i Seiwachs]

VORSICHT

‘Hochdruckreiniger, wie sie an Auto-
waschanlagen vorzufinden sind, kén-
en die Kiihlerlamellen beschédigen,
was die Kiihlleistung mindert.

Den Kiihlerluftstrom nicht durch das
nbringen von irgendwelchem Zube-
hor blockieren oder ablenken. Behin-
derung des Kihlluftstroms kann zu
Uberhitzung und Motorschaden fih-
en.

4\ ACHTUNG

Der Kiihlerliifter kann

schalteter Ziind
) un :
einsetzen, § oclrautoniaiy

g Hand 2
stiicke stet . g EKIAiHU

auch beij ays

S Vv - =
fernhalten, ok db Lufterflig

{ihlerschlauche:

GiemaB  der “Inspektionstabelle”  die
{(hlerschlauche auf Risse und Beschadi-
jung und die Anschllsse auf festen Sitz
prprafen.
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Kiihimittel:

Das Kihlmittel nimmt die Motorhitze auf
und strahlt sie am Kihler in die Luft ab.
Kiihimittelmangel verursacht Uberhitzung
und unter Umsténden ernste Motorschaden.
Einmal taglich vor Fahrtantritt den Kahimit-
telstand tberpriifen und erforderlichenfalls
Kihimittel nachfiillen. Das Kihimittel ist
geman der “Inspektionstabelle” zu wech-
seln.

Angaben zum Kithimittel
Um die Aluminiumteile von Motor und

Kihler vor Rost und Korrosion zu schitzen,
muf das Kiithimittel Rost- und Korrosionss-
chutzmittel enthalten. Ohne Rost- und Kor-
rosionsschutzmittel kommt es zu Rost und
Kesselstein im Kihlmantel und im Kihler.
Dies verengt die Kuhimittelkanale und ver-
mindert die Kihlleistung.
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Unbedingt ein Frostschutzmittel mit
Korrosionsschutzmitteln fir Alumini-

ummotoren und -kihler verwenden
und dieses entsprechend den Herstell-
erangaben mischen.
Vorsichtlg umgehen, denn diese Che-
mikalien sind giftig.

Das Frostschutzmittel muB mit sauberem
weichem, am besten aber mit destilliertem
Wasser verdinnt werden.

Falls die AuBentemperaturen unter def
Gefrierpunkt fallen, muB ein Dauerfrost
schutzmittel mit Korrosionsschutzmitteln f
Aluminiummotoren und -kiihler verwende
werden, um das Kiihlsystem sowohl gegel
Rost und Korrosion als auch gegen Verel
sung zu schatzen.

Dauerfrostschutzmittel  enthalten  neb
Rost- und Korrosionsschutzmitteln  au
Athylenglykol. Das Dauerfrostschutzmitte
mul3 entsprechend den Herstellerangaber
mit sauberem weichem, am besten aber mil
destilliertem Wasser verdiinnt werden.

VORSICHT

Die Verwendung von hartem Wasser
verursacht Kalkablagerungen im Kiihl-
system, was die Kiihlleistung stark
mindert.

VORSICHT

Handelsiibliche Dauerfrostschutzmit~
tel besitzen Korrosions- und Rost-
schutzeigenschaften. Der
Rostschutzeffekt geht bei zu starker.
Verdiinnung verloren. Dauerfrost-
schutzmittel entsprechend den Her-
stellerangaben verdiinnen.

ANMERKUNG

) Das bei der Werksauslieferung im Kiihlsy-
stem enthaltene Kiihimittel enthélt ein
Dauerfrostschutzmittel. Es ist griin :E.u.
enthélt Athylenglykol. Es ist zu 50% mit
Wasser verdinnt und hal einen Gefrier-
punkt von —35 °C.

KiihImittelstandkontrolle

# Die Sitzbank abnehmen.
# Das Motorrad senkrecht aufstellen. ..
# Den Kiihimittelstand am Behélter (ber-

priifen. Das Kihimittel muB zwischen den
Héchst- und Mindeststandmarkierungen
F (full = voll) und L (low = niedrig) stehen.

ANMERKUNG

o Den Kuhimittelstand bei kaltem Motor (d.
h. AuBen- bzw. Raumtemperatur) kontrol-
lieren.
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Behalter
Hochststandmarkierung (F)
Mindeststandmarkierung (L)
Deckel

Bei zu niedrigem Kihimittelstand den
Behalterdeckel abnehmen und Kiihimit-
tel bis zur Héchststandmarkierung nach-
fallen.

Den Deckel schlieBen.
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ANMERKUNG

O Notfalls kann nur Wasser nachgefiiilt
werden; allerdings muf3 dann schnell-
stens das korrekte Mischverhélinis
durch Zugabe von Frostschutzmittel wie-
derhergestellt werden.

VORSICHT

_um__m ein haufiges Nachfiillen von Kiihl-
mittel erforderlich oder der Behilter
e._o__wo.B_._,_m_.. leer ist, liegt wahrschein-
__m: ein Leck im Kihlsystem vor. Das
x._.._:_m<ﬂm=,_ vom _Amimwmaémn.qm S=
héndler tiberpriifen lassen. .

Kiihimittelwechsel

Das Kuhlmittel gemaB der “Inspektions-

tabelle” vom K :
awasaki-Vertr 4
wechseln lassen. ol

KiihImittelfilter reinigen (nicht Griech
land und Spanien) .
Das KuhImittelfilter vor i
| dem Winter
Kawasaki-Vertragshandier reinigen lass

iindkerzen

Die serienmaBige Standardziindkerze ist
der entsprechenden Tabelle beschrieben.
|e Ziindkerzen sollten gemaf der “Inspek-
nstabelle” berprift, gereinigt und deren
sktrodenabstand korrigiert werden; dazu
o Ziindkerzen herausdrehen.

artung
ei Verdlung oder RuBablagerung die
indkerze reinigen (vorzugsweise mit
em Sandstrahler, anschlieBend das
hieifmittel sorgfaltig entfernen). Die Zind-
ze kann auch mit einem Lésungsmittel
it hohem Flammpunkt und einer Dra-
bilrste gereinigt werden. Den Elektrode-
hstand mit einer Fuhlerlehre messen und
if. durch Biegen der AuBenelektrode korri-
ren. Bei Korrosion oder Beschadigung
| Elektroden oder RiBbildung am Isolator
Ziindkerze erneuern. Eine Standard-
dkerze verwenden.
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Ziindkerzenausbau

@ Die Sitzbank abnehmen.

e Die rechte und linke Seitenverkleidung
losschrauben.

A. Seitenverkleidung C. Hier ziehen.
B. Schraube

e Die Seitenabdeckung an der Vorder-,
Hinter- und Unterseite nach auBen

abziehen.
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® Den Kraftstoffhahn losschrauben.

A. Kraftstoffhahn
B. Schrauben

C. Kraftstoffschlauch zum Vergaser
D. Unterdruckschlauch zum Zylinder

® Den Kraftstoffschlauch und den Unter-
druckschlauch vom Kraftstoffhahn abzie-
hen. Auf keinen Fall die Schlduche vom
Kraftstofftank abziehen.

® Den Kraftstofftank hinten losschraut

Vorsichtig die Zundkerzenstecker von
und den Tank abnehmen.

den Ziindkerzen abziehen.

A _A_.mmm.nc*#w:x
B. Schraube

N:_._n_rm.‘Nm:ﬁmn_Sq

Die Zindkerzen mit dem ZUndkerzen-
schliissel aus dem Bordwerkzeug her-
ausschrauben.

ANMERKUNG
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ANMERKUNG

Fiir den Zindkerzeneinbau die Ausbau-
reihenfolge umkehren. ;
Den Zindkerzenstecker fest auf die
Ziindkerze aufstecken und dann leicht
daran ziehen, um sicherzustellen, dai3 er
fest aufsitzt.

©  Zum leichteren Abnehmen des Kraftstol
tanks zundchst den Krafistoffhahn
ausrichten, dafB3 der Kammm_,ommg\m%
zum Vergaser nach oben weist, anschii [
Bend den Kraftstoffhahn nach oben aura
den Rahmen driicken.

VORSICHT

Beim Herausschrauben der Ziindker-
zen darauf achten, den Zylinderkopf
nicht mit dem Kerzenschlilssel zu
beschadigen.

0,6-0,7 mm




70 Wartung und Einstellung

Ziindkerze

NGK DR9EA oder
ND X27ESR-U

Elektrodenabstand E

Anzugsmoment 14 N-m (1,4 kgf-m)

Standardkerze

VORSICHT

gen Temperaturen

#ufigen Langsamfahrten wm::ﬂa\Mﬂ% 4
.!a!.m Ziindkerze (gemas >=mmcmm
s aauoumcﬁ werden, um wn..._::.u__m_.mmv
& Afmlaufen und bessere Motorle]-

| 8lung zu erzielen. B
.- Bei normale -
peraturen Hhtey

; ZD_A DRBEA oder ND X24ESR-U

sollte dem Kawasaki V
-Vertr 4 ‘
lassen werden, b’

Ventilspiel

y :m“_:.,o: /.\mzz_- und Ventilsitzverschleif3 v
mn. sich das Ventilspiel und daduj
auch die Steuerzeiten.

awasaki-Abgaskontrollsystem
Beim Kawasaki-Abgaskontrollsystem (KCA)
andelt es sich um ein Sekundarluftsystem,
) fiir eine vollstandigere Verbrennung sorgt.
6 nach der Verbrennung in das Auspuffsy-
\m geleiteten Abgase sind noch heil3 genug,
| weiterbrennen zu kénnen. Durch das KCA-
stem wird dem Auspuffsystem Luft zuge-
iit, um den zur weiteren Verbrennung der
ase ndtigen Sauerstoff zu lisfem. Aufgrund
wor verlangerten Verbrennung wird nicht
unverbranntes  Kraftstoff-Luft-Gemisch
llsténdiger verbrannt, sondem ein groBer
des giftigen Kohlenmonoxids in harmloses
Jhlendioxid umgewandelt.

VORSICHT

Wenn das Ventilspiel nich

Big nachgestelit wird, mnr_”mmwﬂm_u
SchluB die Ventile nicht mehr ga |
was die Leistung senkt, die <M .ﬁ._
und Ventilsitze <m_.u_.mm3 ::n: :
schweren Motorschéden fiihren kan|

Das <mm:._mn_m_ ist geman der “Inspé
onstabelle” zu messen ung 2u korrigiere

Die Ventilspielkontrolle ung -einstell iftansaugventile

Uas Luftansaugventil ist ein Rickschlag-
~iilll, das den Eintritt von Luft aus dem Luft-
argehduse in den AuslaB erlaubt. Die
h das Ventil eintretende Luft kann
duch nicht mehr zuriickstrémen.
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Die Luftansaugventile gemaf der “Inspek-
tionstabelle” (iberpriifen. AuBerdem sollten
diese Ventile bei unrundem Leerlauf,
schlechter Motorleistung und ungewdhnli-
chen Motorgerauschen Uberprift werden.

Ausbau und Inspektion der Luftansaugven-
tile dem Kawasaki-Vertragshandler Uberlas-

sen.
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Luftfilter

Ein verstopfter Luftfilter behindert die Luft-
aufnahme des Motors, fithrt zu erhdhtem
Kraftstoffverbrauch  sowie  schlechterer
Motorleistung und verursacht Ziindkerzen-
verruBung.

Das Luftfilterelement geman der “Inspekti-
onstabelle” reinigen. Bei iibermaBiger
Staubeinwirkung muB das Element haufi-
ger gereinigt werden. Nach einer Fahrt im
Regen oder auf schmutzigen StraBen das
Element sofort reinigen. Das Element bei
Beschadigung emeuern.

Filterausbau

® Die Sitzbank abnehmen.

® Die linke Seitenverkleidung abnehmen
(siehe “Ziindkerzenausbau” im Abschnitt
“Ziindkerzen”).

® Den Luftfiltergehdusedeckel losschrau-
ben.

® Die Seitenabdeckungshalterung ab
chrauben.

B. Schrauben

C. Seitenabdeckungshalterung

D. Schraube

. A, m.m_e_ml__ﬁm..qm_m_..._m:.
ilterdeckel

Das Filterelement herausziehen.

Einen sauberen, fusselfreien Lappen in
das Luftfiltergehduse stecken, um Ein-
dringen von Schmutz und anderen
Fremdkorpern zu verhiten.

Das Filtermaterial auf Beschadigungen
iberprifen und ggf. erneuern.
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Das Eindringen von Schmutiz oder
Staub in den Vergaser kann die Dros-
selklappe klemmen und zu einem
Unfall fithren.

VORSICHT

Das Eindringen von Schmutz oder
Staub in den Motor fiihrt zu UberméaBi-
gem VerschleiB und médglicherweise
zu Motorschéden.

ANMERKUNG

o Flir den Filtereinbau die Ausbaureihen-
folge umkehren.
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Filterreinigung

® Das Papierfilterelement leicht ausklop-
fen, um den groben Staub zu losen.

@ Den restlichen Staub mit Druckluft von
auBen nach innen (d. h. von der sauberen
zur verschmutzien Seite) herausblasen.
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Gasdrehgriff

Der Gasdrehgriff steuert die Vergase
Falls der Gasdrehgriff wegen Seilzugdel
nung oder falscher Einstellung zuviel S
aufweist, sprechen die Vergaser inshesg
dere bei niedriger Drehzahl verzégert ¢
AuBerdem kénnen sich die Drosselklapp
bei Vollgas nicht ganz 6ffnen. Anderer
kénnen die Vergaser bei zu geringem Gé
drehgriffspiel nicht genau gesteuert werd i . . L _
was unrunden Leerlauf zur Folge hat. . Gasdrehgriff Kontermutter . Gaszug
Spiel des Gasdrehgriffs gemaR der “Inspé i 2-3mm Einsteller (Gasdffnungszug)
tionstabelle” (iberpriifen und ggf. einstel ,

Das Spiel ggf. korrigieren. Die Kontermutter festziehen.
Kontrolle . Falls das Gaszugspiel nicht am Gas-
® Durch leichtes Offnen und Schlief3 drehgriff eingestellt werden kann, muf3

des Gasdrehgriffs Uberprifen, ob jo/lung die Einstellung Uber die oberen und unte-

b s ! ] Die Kontermutter am Gasdrehgriff 16sen =
= , - ren Muttern am anderen Ende der Gaszi-
MMM.E:@:: SinEpiek ven 253 M und den Einsteller verdrehen, bis das ge vorgenommen werden.

korrekte Spiel erreicht ist. Zuerst den Einsteller am Gasdrehgriff ganz
hineindrehen, um maximales Gasdreh-
griffspiel zu erhalten.
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@ Den Kraftstofftank abnehmen (siehe
“ziindkerzenausbau” im Abschnitt “Z(ind-
kerzen”).

e Am unteren Ende der Gaszlge die bei-
den oberen Muttern ganz herausdrehen
und die beiden unteren Muttern ganz
hineindrehen, um maximales Gasdreh-
griffspiel zu erhalten.

A. Obere Muttern
B. Untere Muttern
C. GasschlieBzug
D. Gasoffnungszug

Bei vollig geschlossenem Gasdr
am GasschlieBzug die untere
herausdrehen und die obere
hineindrehen, bis sich der Seilz
straffen beginnt.

Am Gasoffnungszug die untere |
herausdrehen und die obere |
hineindrehen, bis das richtige Sp
Gasdrehgriff erreicht ist.

Den Lenker bei laufendem _sgo?
beiden Seiten schwenken.

Falls die Lenkerbewegung sich au
Leerlaufdrehzahl auswirkt, sind
Gaszlge falsch eingestellt, falsch ve
oder beschadigt.

q A

Ein falsch eingestellter, falsch verl
ter oder beschédigter Gaszug kann

Fahrsicherheit stark beeintréchtigen.

ehebel

i1 der Choke aktiviert ist, liefert der
or ein fetteres Gemisch; diese
chanreicherung ermoglicht Kaltstarts.
Atartschwierigkeiten oder zu fettem
h den Chokehebel und dessen
lon und Einstellung Gberprifen, ggf.
Bren.

tolle

nrpriafen, ob der Chokehebel ganz
rlickgeschoben werden kann und ob
¢ Zug leicht in der Zughllle gleitet.
lls defekt, den Chokezug vom Kawa-
ki-Vertragshandler Giberprifen lassen.
n Chokehebel bis zum Anschlag
rlickschieben.
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Das Spiel des Chokezugs am Choke-
hebel messen. Den Chokehebel aktivie-
ren, bis der Chokebetatigungshebel am
Vergaser die Chokebetatigung berihrt;
der Chokehebelweg entspricht dem
Chokezugspiel.

A O—_a_nocm._..mzm::mm_._mmm_
B. Chokebetatigung
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® Das Spiel am Anschlag des Chokehebels
sollte 2-3 mm betragen. Anderenfalls ist
das Chokezugspiel zu korrigieren.

A. Chokehebel
B. 2-3 mm

Einstellung

® Den Kraftstofftank abnehmen (s
“Zundkerzenausbau” im Abschnitt “
kerzen").

® Die Kontermutter in der Mitte
Chokezugs iiber dem Motor lockern
das Zugspiel durch Verdrehen des
stellers korrigieren.

/i
A. Einsteller B. zo,:.nm:.::no_.

® Nach der Einstellung die Kontermt
festziehen.

rgaser
wrgasersynchronisierung und Leerlauf-
hzahleinstellung sind gemap der “Inspek-
stabelle” oder bei verstelltem Leerlauf
unehmen.

folgenden wird lediglich die Einstellung
|eerlaufdrehzahl beschrieben. Die Syn-
nisierung der Vergaser sollte dem
asaki-Vertragshandler Uberlassen wer-

ANMERKUNG

Schlechte Vergasersynchronisiertung
filhrt zu unrundem Leerlauf, schlechtem

nsprechen des Motors und Leistungs-
einbuBen.

stellung

on Motor anlassen und warmlaufen.

le Leerlaufdrehzahl durch Drehen der
 perlaufeinstelischraube auf 1150-1250
U/min (min""} einstellen.
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A, _.mm_._w:..m,:mﬁm_._wn:_.w:umh

e Mehrmals Gas geben und wegnehmen,
um sicherzustellen, daf3 die Leerlaufdreh-
zahl konstant bleibt. Ggf. nachstellen.
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Ben Lenker bei laufendem Motor nach
den Seiten schwenken. Falls die Len-
Jewegung sich auf die Leerlaufdreh-
ahl auswirkt, sind die Gaszlge falsch
ingestellt, falsch verlegt oder bescha-
It Solche Mangel unbedingt vor Fahrt-
beseitigen.

A\ ACHTUNG

digte Gasz

hi lige beeintriachtigen
hFsicherheit.

Kupplung
U_m. Kupplung mun wegen des Kupplung
scheibenverschleiBes und S ugdehnu

gemaB der “Inspektionstabelle eingeste
werden. ,

A\ ACHTUNG

Da Motor und Kriimmer sehr heiB we
den, die Einstellung der Kupplung ar
besten bei kaltem Motor Q:S:E_.:.mg
um ernsthafte Verbrennungen zu ve
meiden. .

1 __._mﬁm__‘m_.
Kontermutter
2-3 mm

gf. das Hebelspiel folgendermaBen korri-
Smm.am»:.o: ren.
® Uberprifen, ob das Kupplungshet
spiel gemaB Abbildung 2-3 mm betrAg istellung
. Die Kontermutter am Kupplungshebel
lockern.
Den Einsteller drehen, bis das Spiel am

Kupplungshebel 2-3 mm betragt.
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A\ ACHTUNG

Sicherstellen, daB das obere Ende des
Kupplungszugs richtig in der Zughal-
terung sitzt, damit der Seilzug spéter
nicht verrutscht und dabei soviel Spiel
entsteht, daB die Kupplung nicht aus-
riickt, was die Fahrsicherheit wesent-
lich beeintréchtigen wiirde.

® Die Kontermutter festziehen.
@ Das Spiel ggf. mit den Muttern am unte-
ren Zugende einstellen.
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A. Muttern

ANMERKUNG

O Nach der Einstellung den Moftor starten
und sicherstellen, daB die Kupplung nicht
rutscht und einwandfrei ausriickt.

O Kleinere Korrekturen (iber den Einsteller
am Kupplungshebel durchfihren.

ettendurchhangkontrolle

Das Motorrad auf den Mittelstander stellen.
Das Hinterrad drehen, um die straffste
Stelle der Antriebskette ausfindig zu
machen; an dieser Stelle den Ketten-
durchhang (d. h. die maximale Lose der
Kette zwischen Motorritzel und Ketten-
rad) geman der Abbildung messen.

Antriebskette

Um maximale Fahrsicherheit und minin
len VerschleiB zu gewahrleisten, muf ¢
Kette gemaB der “Inspektionstabelle” (b
pruft, eingestellt und geschmiert werde
Bei UberméaBiger Abnutzung oder unve

ker oder zu straff) kann die Kette von d
Kettenradern abspringen oder reiBen.

A\ ACHTUNG

Eine von den Kettenrddern absprin:
gende oder reiBende Antriebskett
kann das Motorritzel oder das Hinter:
rad blockieren, was zu schwerer
Schaden am Motorrad und zu Unfillen
durch den Verlust der Fahrzeugkon
trolle fithren kann.

45-40 mm
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Entspricht der gemessene Kettendurch-
hang nicht dem Sollwert, ist die
Antriebskette entweder zu straff oder zu
locker und muB der Kettendurchhang
korrigiert werden.

Antriebskettendurchhang

Sollwert 35—40 mm

Kettendurchhangeinstellung

Den Clip von der Bremsankerstreben-

mutter ldsen.
Die Mutter am hinteren Ende der Brems-
ankerstrebe lockern.

VORSICHT

Die Mutter am hinteren Ende der
Bremsankerstrebe muf gelockert wer-
den.
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A. mmo_.:m.m:_.m_.m:m_um:_s::r-.
B. Clip

® _u._m Kontermutter der linken und rechten
Einstellmutter lockern.

A.
B.
C.
D.

Beide Einstellmuttern um den gleichen
Abstand hineindrehen, bis die Kette den
vorschriftsmaBigen Durchhang aufweist.
Damit Kette und Rad korrekt ausgerichtet
sind, muB die Kerbe an der linken und
rechten Radausrichtungshilfe auf die glei-
che Schwingenmarkierung ausgerichtet
werden.

Achsmutter
Splint
Einstellmutter
Kontermutter

Den Splint entfernen und die Achsmutti
lockern. ]
Falls die Kette zu locker ist, die linke un
rechte Einstellmutter um den gleich
Abstand hineindrehen.

Falls die Kette zu straff ist, die linke uni
rechte Einstellmutter um den gleiche
Abstand herausdrehen und das Rad nacl
vorne stol3en.

L] R - 5
‘A, Schwingenmarkierung

i, Kerbe

€. Radausrichtungshilfe

D. mmsmnm__n...”_—.,nm_.
E. Kontermutter
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ANMERKUNG

o Die Radausrichtung kann auch mit einer

Schnur oder einem Lineal iberpriift wer-
den.

Eine falsche Radausrichtung fiihrt zu
ungleichméBigem VerschleiB an Rei-
fen, Kette, Kettenrad und Motorritzel
und kann die Fahrsicherheit beein-
trachtigen.

Die Kontermuttern beider Einstellmut-
tern festziehen.

Die Bremsankerplatte in der Bremstrom-
mel zentrieren. Dazu die Achsmutter
leicht anziehen, das Rad drehen und
den FuRbremshebel kraftig betéatigen.
Dadurch zentriert sich die Bremsanker-
platte in der Bremstrommel.
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ANMERKUNG

(8] Dmo.t_ao wird vermieden, daf3 die Bremse
sich weich oder schwammig anfihlit,

& Die Achsmutter mit dem vorgeschriebe-
- 118N Anzugsmoment festziehen.

Anzugsmomente

[ Achsmutter 98 N-m (10 kgf.m)
_ﬁ‘...‘-:._mm:_nm?
sbenmutter 34 N-m (3,5 kgf-m)

Wi \?’ﬁ’hmmmw*ﬂﬁhsﬂﬂw

Falls kein Drehmomentschiiissel zur Ver-
Hgung steht, sollte diese Wartungsarbeit

Kawasaki-Vertragshandler (betfas-
Werden.

® Das Rad drehen, den Kettendurchha
erneut an der straffsten Stelle Bmm...m
caa ggf. nachstellen. .
® Einen neuen Splint durch Achsmuf
und Achse stecken und an den End
spreizen. :

TK16029BZ2

A. Splint

ANMERKUNG

Falls eine der Nuten in der Achsmutter
nicht mit einer der Bohrungen in der
Achse fluchtet, die Achsmutter weiter
anziehen, bis Nut und Bohrung aufeinan-
der ausgerichtet sind.

Diessollte binnen 30Grad Achsmutterdre-
hung erreicht sein.

Wenn der Schlitz am néchstliegenden
Loch vorbeigedreht wird, einmal Idsen
und erneut festziehen.
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TK16030BZ2 G

e Die Bremsankerstrebenmutter mit dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment fest-
ziehen.

A. Im Uhrzeigersinn drehen ﬁ |
|
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Die Fahrsicherheit ist nicht gewahr-
leistet, wenn Achse sowie Bremsan-
kerstrebenmutter nicht
vorschriftsmaBig angezogen und

Splint sowie Clip nicht eingesetzt
sind.

¢ Die Hinterradbremse Uberpriifen (siehe
den Abschnitt “Bremsen”).

KettenverschleiBkontrolle

® Die Antriebskette mit den Durchhang-
einstellern oder durch Anhangen eines
10-kg-Gewichts straffen.

® Die Lange der Kette iiber 20 Glieder am
oberen Strang von der Mitte des ersten
Stifts bis zur Mitte des 21. Stifts messen.
Da die Kette ungleichmaBig verschieiBt,
die Messung an mehreren Stellen vor-
nehmen.

A\ ACHTUNG

| Aus Sicherheitsgriinden nur eine seri-
enmaBige Standardkette verwenden.
| Es handelt sich um eine sog. Endlos-
| kette, die fiir den Einbau nicht getrennt
wird; den Kettenwechsel dem Kawa-

.-nE&mz_.mmm:w:Q_mq tiberlassen.

Das Hinterrad drehen und die Antriebs-
kette auf beschadigte Rollen sowie lok-
kere Stifte und Glieder Uberprifen.
Kettenrad und Motorritzel auf ungleich-
maRig oder stark abgenutzte Zahne
untersuchen.

A. _Sm:w:.:mw B. n._.ms_._n_.;

® Falls die Kettenldnge den Grenz
Uberschreitet, die Kette auswechseln.

Lénge der Kette tiber 20 Glieder
_’ Grenzwert: 323 mm

ANMERKUNG

Der Kettenradverschlei3 ist in der Abbil-
dung (bertrieben dargestellt. Die Grenz-
werte sind dem Werkstatthandbuch zu
entnehmen.
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Kettenrad

Abgenutzter Zahn
(Kettenrad)

Abgenutzter Zahn
{Motarritzel)

Drehrichtung

e Bei Méangeln die Antriebskette und/oder
Kettenrader vom Kawasaki-Vertrags-
handler erneuern lassen.

Schmierung

Bei trockener Kette sowie nach Fahrten im
Regen oder auf nassen StraBen ist eine
Schmierung der Kette notwendig. Ein
schweres Ol (z. B. SAEQ0) ist aufgrund sei-
ner langeren Haftung und besseren
Schmierung leichterem Ol vorzuziehen.
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. Das Ol seitlich auf die Rollen auftragen
a_ 80 qmm.mm zu den Rollen und _.E_mm:.

durchdringt. Die O-Ringe griindlich élen
Uberschiissiges Ol abwischen. .

|
- stark <mac:3cﬁ$ Kette mit Petro-
‘oder Dieseldl reinigen und anschlie-

L i
.=§m oben beschrieben, schmieren.,

(3

Bremsen

_wwmﬂmvm_qmn<mﬁmn:__m%»o:?o:m

Die __wqmamm: geman der
Ecm_ﬁ._ auf Verschlei kontrollieren
die Starke eines Bremsbelags beim ,.\o
Ea_.m_ﬁmammmzm_ 1 mm unterschreitet, bel
Beldge des Bremssattels als Satz er y

" Betriebsbereich (USABLE RANGE)

1. Bremsbelagstirke
2. 1mm

Die Hinterradbremsankerplatte ist mit einer
iemsbelag-VerschleiBanzeige
Jenn der Zeiger der VerschleiBanzeige bei
iner kraftvollen Betatigung der Bremse nicht
Betriebsbereich “USABLE RANGE” steht,
d die Bremsbeldge verschlissen. In die-
om Fall dem Kawasaki-Vertragshandler die
imeuerung der Bremsbelage und die Uber-
((ifung der Trommel und anderer Teile der
temse (berlassen.

i

Bremsbelag-VerschleiBanzeige

versehen.
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Bremsfliissigkeit:

GemaB der “Inspektionstabelle” den Brems-
flussigkeitsstand  im Behalter kontrollieren
und die Flissigkeit wechseln. Die Bremsflis-
sigkeit ist auBerdem bei Verunreinigung
durch Staub oder Wasser zu wechseln.

Angaben zur Fliissigkeit
AusschieBlich eine mit “DOT 4" gekenn-
seichnete Hochleistungsflissigkeit verwen-

den.
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VORSICHT

Fliissigkeitsstandkontrolle
® Bei senkrechtem Behilter mufB

. Kelne Bremsfliissigkeit an lackierte
| Flichen lassen.

| Nismals in offenen oder seit lingerem
| Unversiegelten Behiltern aufbewahrte
Bremsfliissigkeit verwenden.

_ AnschluBstellen der Anlage auf
asigkeitslecks liberpriifen,

| chlduche auf Beschadigung
Hberprifen.

Bremsfliissigkeit Gber der Mindeststal
markierung stehen.

A\ ACHTUNG

b T ¢ L
Mindeststandmarkierung

liemals Bremsflissigkeiten verschie-
denen Typs oder verschiedener Mar-
n mischen. Falls beim Nachfiillen
nicht feststeht, welche Fliissigkeit
gich bereits im Behilter befindet, muf3
die Flussigkeit gewechselt werden.

Falls die Bremsfliissigkeit unter der.
deststandmarkierung steht, den Behé
bis zur Hochststandmarkierung
Bremsflussigkeit auffillen.
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Fliissigkeitswechsel
Den Bremsflissigkeitswechsel dem
Kawasaki-Vertragshandler Uberlassen.

Vorderradbremse

Der Bremsscheiben- und Bremsbelagver-
schleiB wird automatisch ausgeglichen und
wirkt sich nicht auf die Handbremshebel-
funktion aus. Darum entfallen samtliche Ein-
stellarbeiten an der Vorderradbremse.

A\ ACHTUNG

Falls sich der Handbremshebel bei
der Betadtigung schwammig anfiihlt,
befindet sich Luft oder ein Defekt im
System. Fahren mit defekien Brem-
sen ist gefdhrlich; deshalb die Brems-
anlage unverziiglich vom Kawasaki-
Vertragshandler Giberpriifen lassen.
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_._Eﬂm:.mn:u_.mawm 3t ® Ggf. die FuBbremshebelposition korri Das FuBbremshebelspiel und die Funkti- Das Rad drehen und den Bremswider-
Die - FuBbremshebelposition kann nach ren. on des Bremslichtschalters tiberprifen. stand Uberpriifen.
Belieben eingestellt werden. Das FuBbrems- i , e Den FuBbremshebel einige Male betati-

hebelspiel muB gemé&B der “Inspektions-
tabelle” Uberprift werden.

gen und sicherstellen, daB er beim Los- "
lassen sofort in die Ruhestellung zurlick- I
kehrt.

® Die Bremsfunktion Uberprifen.

® (gf. das FuBbremshebelspiel korrigie-

ren.

FulBbremshebelpositionseinsteliun

® Die Kontermutter lockern und die
stellmutter verdrehen, bis die gewiin:

FuBbremshebelpositionskontrolle te FuBbremshebelposition erreicht

® [n der Ruhestellung sollte sich der FuB- @ Die Kontermutter festziehen
bremshebel 0-20 mm unterhalb der FuB-
raste befinden.

libremshebelspielkontrolle

oi einer Betatigung mit der Hand sollte
as  FuBbremshebelspiel 20-30 mm
betragen.

FuBBbremshebelspieleinstellung

® Die Einstellmutter am Bremswellenhebel
verdrehen, bis das FuBbremshebelspiel |
20-30 mm betragt. ,

FuBbremshebel B. 20-30 mm

w

A. m.:u.nm__acinmq : B.

A, FuBbremshebel B. 0-20 mm
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Bremslichtschalter

radbremse leuchtet das Bremslicht auf. |
Einstellung des Vorderradbremslicht
ters entfallt; der Hinterradbremslichtsi
ter ist geméanB der “Inspektionstabelle” e
stellen. 3

Kontrolle
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VORSICHT

Beim Betéatigen der Vorder- oder Hinl

Das Schaltergehduse bei der Einstel-
lung festhalten, um die elektrischen
Kontakie im Inneren des Schalters
nicht zu beschédigen.

Den Ziindschlissel auf ON stellen.
Das Bremslicht muB beim Betétigen |
Handbremshebels aufleuchten.
Ggf. den Vorderradbremslichtschalter vi
Kawasaki-Vertragshéndler Gberprifen
sen.
Das Bremslicht muB beim Betétigen ¢
FuBbremshebels nach einem Hebel nstellung

von 15 mm aufleuchten. - Durch Verdrehen der Einstellmutter
kann der Hinterradbremslichtschalter
- hoher oder tiefer gestellt werden.

T e iz ot g
FuBbremshebel B. 15 mm

Falls nicht, den Hinterradbremslichtschal-
ter einstellen.

5 [ "
Hinterradbremslichtschalter
Einstellmutter
Leuchtet frither
Leuchtet spéter

vowp
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_ ___‘..o_..Em:mmzamEU*oq
; Qo_..qnwmtm::::mmm\.:mﬁm::am
‘ An beiden Schwingendampfern befindet
. 8in Federvorspannungseinsteller mit 5
inst _.mm.ﬂm: zur Anpassung der Federung
. @_ .-ﬂo:_mam:m Fahr- und Zuladungsbedin-

m.‘.ﬂ.m __C..
I Walcher oder harter Federun i

g beide
llar mit dem Schitissel aus dem Bord-
1 gemaf folgender Tabelle einstel-

Einstellposition _ 1 ‘ 2 % 3 ‘ 4 — 4\ ACHTUNG

Falls beide Federvorspannungsein-
steller nicht gleich eingestellt sind,
kann dies das Fahrverhalten und vor
allem die Fahrsicherheit des Motor-
rads stark beeintréchtigen.

Federung —p Hirter

Die Standardeinstellung fiir ein ,
da en Fa
acﬁ:wnr:_:_asmﬂ GréBe mit einem zo&
gewicht von 68 kg ohne Beifahrer und ol
Zuladung ist Nummer 1. i

ANMERKUNG

Zum Lockern der Federnvorspannung die
' Finsteller aus der Position 5 gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

A. Schliissel
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Rader

Dieses Motorrad ist mit Schlauchlosreifen
bestickt. Die Markierung TUBELESS auf
Reifenflanke und Rad bedeutet “schlauch-

los”.

 TUBELESS-Markierung

B




A\ ACHTUNG

ichstzuladung betragt 181 kg (= Fahrer,

ety

A. TUBELESS-Markierung

Bei Schlauchlosreifen und -radern dichten
Felge und Reifenwulst den Reifen luftdicht
ab, so daB der Schlauch entfillt.

Motorrads sind ausschlieBlich at
schlauchlose Reifen ausgelegt. Re
fen, Rader und Ventile ausschlieBlic
durch Standardteile ersetzen. _
Niemals Schlauchreifen auf Schiaucl
losrdder aufziehen. Die Reifenwul
wiirde nicht korrekt auf der Felge
zen, wodurch Luft entweichen wiirde,
Niemals einen Schlauch in eine
Schlauchlosreifen einlegen. Die
Reifen entstehende Reibungshit:
kénnte zu einer Reifenpanne fiihren.

Reifen:

Nutzlast und Reifenluftdruck
Falscher Reifenluftdruck oder Ubersct

tung der maximalen Reifenbelastung b

trachtigen Fahrverhalten, Sicherheit

Leistung des Motorrads. Die empfohl

slfahrer, Gepéck und Zubehdr).

Die Réder und Reifenventile diese

Die Ventilkappe abnehmen.

Den Reifenluftdruck haufig mit einem
prézisen Druckmesser kontrollieren.
Sicherstellen, daB die Ventilkappe fest
aufsitzt.

ANMERKUNG

Den Reifenluftdruck bei kaltem Reifen
messen (d. h. wenn mit dem Motorrad in
ten letzten drei Stunden nicht mehr als
1,5 km gefahren wurde).

Der Reifenluftdruck héngt von der AulBen-
lemperatur und Hoéhenlage ab; deshalb
wilte er bei Fahrten in Gebieten mit gro-
len Temperatur- und Hdéhenunterschie-
lon regelméBig lberpriift und Korrigiert
Wwerden.

A. mm;m:_:#n_-..._n_niammm-

Reifenluftdruck (kalt)
Bei einer Zuladung | 225 kPa
vorne | on max. 181 kg | (2,25 kgffem?)
Bei einer Zuladung | 250 kPa
von max. 97,5 kg | (2,5 kgf/lcm?)
inten
ali Bei einer Zuladung | 280 kPa

von 97,5-181 kg

(2,8 kgf/cm?)
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Reifenverschleil3 und -beschidigung
Mit zunehmendem Verschlei3 steigt die
Gefahr von Reifenpannen und -schaden. Es
ist erwiesen, da3 90% aller Reifenschaden
wahrend der letzten 10% des Reifenprofils
(90% Abrieb) auftreten. Deshalb ist es fal-
sche Sparsamkeit und gefahrlich, Reifen
glattzufahren.
® GemalB der “Inspektionstabelle” die Pro-
filtiefe mit einer ProfilmeBlehre messen:;
den Reifen erneuern, wenn die Profiltie-
fe den Grenzwert unterschreitet.

Mindestprofiltiefe

Vorne

Hinten | Unter 130 km/h

Uber 130 km/h

A. ProfilmeRlehre

Den Reifen auf Risse und Schnitte sicht-
prifen und bei starker Beschéadigung
erneuern. Ausbuchtungen und Uneben-
heiten weisen auf innere Schaden hin,
die einen Reifenwechsel erfordern.

Im Reifenprofil festsitzende Steine oder
Fremdkdrper entfernen.

ANMERKUNG

Die gesetzliche Mindesiprofiltiefe ist
nicht iiberall dieselbe. Bitte beachten Sie
die jeweiligen Vorschriften.

Nach einem Reifenwechsel das Rad aus-
wuchten lassen.

ur Gewihrleistung der Fahrsicherheit
und -eigenschaften diirfen nur emp-
fohlene Standardreifen mit vorschrifts-
méaBigem Luftdruck  aufgezogen
werden.

Reparierte Reifen biiBen an Leistung
und Belastbarkeit ein. Nach einer Rei-
fenreparatur die néchsten 24 Stunden
nicht schneller als 100 km/h fahren.
Danach nie 180 km/h iiberschreiten.

ANMERKUNG

o Zur Geschwindigkeitsbegrenzungen auf
dffentlichen StraBBen stets einhalten.




110/70-17M/C 54H

© DUNLOP GT501FG
BRIDGESTONE
BATTLAX BT45F

130/70-17M/C 62H
o DUNLOP GT501G
BRIDGESTONE
BATTLAX BT45R

A\ ACHTUNG

iu.. Vorder- und Hinterrad Reifen der
| glsichen Marke verwenden.

A\ ACHTUNG

Neue Reifen kdnnen schliipfrig sein
was zum Verlust der Fahrzeugko
trolle fiihren kann. Neue Reifen m
sen etwa 160km “eingefahre
werden, bevor sie ihr volles Haftver
mégen besitzen. Wahrend dieser Zej
plétzliche Brems-, Beschleunigungs
und Lenkmanéver vermeiden. !

latterie

Die Batterie dieses Motorrads ist versie-
It, d. h. die Uberwachung des Batterie-
urestands und das Nachfillen von destil-
artem Wasser entfallen.

Der luftdichte BatterieverschluB darf nach
lor Erstauffiillung vor der Inbetriebnahme
iicht mehr gedffnet werden.

Da die elektrische Anlage dieses Motor-
ads ausschlieBlich auf eine versiegelte Bat-
“fie ausgelegt ist, sollte diese niemals
urch eine Batterie konventionellen Typs
=fsetzt werden.

VORSICHT

‘Niemals den luftdichten Batteriever-
schiuB abnehmen, da dies die Batterie
beschédigen kann.

Diese Batterie nicht durch eine Batte-
tie konventionellen Typs ersetzen, da
sonst die elekirische Anlage nicht ein-
wandfrei arbeitet.
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ANMERKUNG

o Beim Laden der versiegelten Baiterie
stets die Anweisungen auf dem Batterie-
gehéuse befolgen.

Batterieausbau

@ Die Sitzbank abnehmen.

® Das Woerkzeugfach losschrauben und
herausnehmen.

A. Werkzeugfach
B. Schrauben
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Zuerst das Minuskabel (=) und dann das

‘_ ‘_._.ﬂxmcm_ A+V<o:amqmm:m:mmux_m3-

B. ._s__._:mro_ (=)

ilterie aus dem Batteriefach her-

imen.

terie mit einer Lésung aus Back-
d Wasser reinigen. Sicherstel-

B die AnschiuBstellen sauber

mm:m:.mmh.ncm: Scheinwerfer

L] W% Batterie in das Batteriefach einse H.&.Ez.wﬁsH,m..\.m;,zﬂ.d.:E_:m_

Ri ! r - Der Scheinwerfer ist horizontal verstellbar.
U ﬂ _”Mcom__ mit der Gummikapy ei falscher Einstellung leuchtet der Schein-
il xmcﬂ_ (+) und .am:: de werfer seitlich statt geradeaus.

o an den Minuspol ( # Den Horizontaleinsteller hinein- oder her-
2 L i ausdrehen, bis der Scheinwerfer gerade-
® Die Batteriepole leicht einfetten, um g aus leuchtet !
vor Korrosion zu schiitzen, .
L ]

Den Pluspol mit der
abdecken,

Alle ausgebauten Teile wieder einbaue

Gummikap

A, _._o_._uozam_m_._.mﬁm__m.q
. Vertikaleinsteller
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Vertikaleinstellung
Der Scheinwerfer ist vertikal verstellbar. Bei
zu niedriger Einstellung leuchten weder
Abblend- noch Fermnlicht die StraBe weit genug
aus. Bei zu hoher Einstellung trifft das Fern-
licht nicht auf der StraBe auf und blendet das
Abblendlicht entgegenkommende Fahrer.
® Die Vertikaleinsteller hinein- oder her-
ausdrehen, bis der Scheinwerfer richtig
eingestellt ist.
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ANMERKUNG Sicherungen

p ; ¥ Die Sicherungen befinden sich im S

© Bei aufsitzendem Fahrer und einge- rungskasten unter der Sitzbank. Die H

klapptem Sténder muf bei Fernlicht der sicherung sitzt auf dem Anlasserrelais h

hellste Punkt etwas unterhalb der Hori- dem rechten Seitendeckel. Falls eine S
zontalen liegen. Den Scheinwerfer ent- rung ém?m:a .o_mm Betriebs durchbrennt,
sprechend den gesetzlichen Vorschriften Elektrik auf die Ursache untersuchen
einstellen. eine neue Sicherung mit entsprechen

Amperezahl einsetzen.

Normal Durchgebrannt

Hauptsicherung
) -
. Anlasserrelais

A\ ACHTUNG

Nur Standardsicherungen verwenden.
Fine durchgebrannte Sicherung nur
durch eine mit der am Schalt- bzw.
Bicherungskasten angegeben Ampe-
tezahl ersetzen.

A. m_ommq::mmrmmﬁmz
B. Sicherungen
C. Ersatzsicherungen
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Motorradwasche

Allgemeine VorsichtsmalBnahmen
Durch regelmiBige und sachgemaBe

Pflege kénnen Sie das &uBere Erschei-

nungsbild, die allgemeine Leistung und die

Lebensdauer |hres Kawasaki-Motorrades

optimieren. Mit einer hochwertigen atmung-

saktiven Abdeckplane kénnen Sie die Ober-

flachen lhres Motorrades vor schadlichen

UV-Strahlen, Schadstoffen und Staub

schitzen helfen.

® Vor der Motorradwasche unbedingt den
Motor und das Auspuffsystem abkiihlen
lassen.

® Kein Fettentfernungsmittel an Dichtun-
gen, Bremsbeldge und Reifen heranlas-
sen.

® Stets scheuermittelfreie Glanz- und Rei-
nigungsmittel verwenden.

® \ermeiden Sie jegliche dtzenden Chemi-
kalien sowie Ldsungs- und Reinigungs-
mittel (z. B. ammoniakhaltige
Fensterreinigungsmittel).

Verschittetes Benzin, Bremsfliissigh
und Kuhlmittel beschadigen Lack 1
Kunststoffteile; daher sofort abwischet
Verwenden Sie keine Stahlbiirsten, &
hiwolle oder Scheuerschwamme un
bursten.

Beim Waschen der Scheinwerferabd
kung und anderer Kunststoffteile bef
sam vorgehen, um diese  nicht
verkratzen, |
Vermeiden Sie den Einsatz von Da 1P
trahireinigern, da dadurch Wasser hil
Dichtungen und in elektrische Baull
geraten und das Motorrad beschadig
kann. :
Vermeiden Sie es, Wasser auf folger
empfindlichen Teile zu sprihen: An

gluftkanale, Vergaser, Bremsen, elekd
che Bauteile, Schalldampferétinung
und Kraftstofftankoffnungen.

dotorrad reinigen
Das Motorrad mit dem Wasserschlauch
abspllen, um gréberen Schmutz zu ent-
fernen.

Mischen Sie ein mildes Motorrad- oder
Autoreinigungsmittel in einem Eimer
~ Wasser. Waschen Sie das Motorrad mit
einem weichen Schwamm oder Lappen.
Ol- und Fettriickstande gegebenenfalls
init einem milden Fettentfernungsmittel
~ entfernen.

Nach der Wésche das Motorrad grin-
dlich mit klarem Wasser abspiilen, um
Heinigungsmittelriickstande zu entfer-
nen, denn diese kénnen das Motorrad
beschadigen.

Das Motorrad mit einem weichen Tuch
frocken wischen. Das Motorrad beim
Trockenwischen auf etwaige Kratzer
oder Absplitterung untersuchen. Zum
~ Trocknen keinem Lufttrockner verwen-
~ den, denn dies kann die Lackierung bes-
~ chadigen.
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Den Motor anlassen und 5 Minuten lang
betreiben. Die Motorwérme hilft, feuchte
Stellen auszutrocknen.

Auf einer Probefahrt bei niedriger Ges-
chwindigkeit mehrmals die Funktion der
Bremsen kontrollieren. Dies trocknet die
Bremsen und stellt ihre normale
Betriebsfahigkeit wieder her.

Die Antriebskette schmieren, damit sie
nicht rostet.

ANMERKUNG

Nach einer Fahrt in Kiistennédhe oder auf
salzgestreuten StraBen das Motorrad
umgehend mit kaltem Wasser griindlich
absplilen. Kein warmes Wasser verwen-
den, denn dies verstdrkt das korrosive
Verhalten von Salz. Nach dem Trocknen
alle metallischen und verchromten Ober-
flédchen mit Sprihdl oder -wachs behan-
deln, um Korrosion zu vermeiden.
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Lackierung

Nach der Motorradwésche alle lackierten
Oberflachen (einschlieBlich Kunststoffteile)
mit einem im einschlagigen Fachhandel
erhéltlichen Pflegewachs behandeln. Das
Wachsen sollte in der Regel alle drei
Monate erfolgen, es sei denn die Umstande
erfordern kirzere Intervalle. Matte Oberfla-
chen sollten nicht gewachst werden. Keine
atzenden Produkte verwenden und stets die
Herstellerangaben befolgen.

Kunststoffteile

Kunststoffteile nach dem Waschen mit
einem weichen Lappen behutsam troc-
kenwischen. Die Scheinwerferabdeckung
und anderen Kunststoffteile nach dem
Abtrocknen mit einem freigegebenen
Kunststoffpflegemittel behandeln.

sinigungsmittel und  anschlieBend  mit
Jriihwachs behandelt werden. Lackierte
il unlackierte Alufelgen sind mit einem
“\refreien Spezial-Felgensprihreiniger zu
=handeln.

VORSICHT

Die Einwirkung von normalen Hat
haltsreinigern wie z. B. Fensterrein
und von &atzenden Chemikalien wie
B. Benzin, Bremsfliissigkeit oder Kle|
stoffe kdnnen Kunststoffieile s
beschiddigen. Sollte Kunststofft

~der, Vinyl, Gummi

wder bedarf einer besonderen Pflege.
Reinigen und Pflegen von Leder nur
zial-Lederreinigungs und -pflegemittel
enden. Der Einsatz von gewdhnlichen
higungsmitteln wiirde das Leder cm..m-
\adigen und dessen Lebensdauer verkr-

den sein, dieses sofort mit einer
den Seifenlauge abwaschen und da
auf Beschadigung untersuchen.
die Kunststoffteile nicht zu besc
gen, sollten diese nicht mit Sche

schwammen und -biirsten m_m_,m_:_._ llnyl kann ohne besondere MaBnahmen

gt werden, solite anschlieBend aber

werden. 1

teile sollten mit einem 0383-\2:-9.
mittel behandelt werden. Beschich
Aluteile sollten zunachst mit einem mil

i oinem Spezial-Vinylpflegemittel behan-
It werden.

enflanken und andere Gummiteile
mit  Spezial-Gummipflegemittel
andelt werden, um deren Lebensdauer
}il zu beeintrachtigen.

Chrom und Aluminium
Verchromte Teile und unbeschichtete |
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Beim Behandeln der Reifenflanken,
darauf achten, dass kein Gummipfle-
gemittel auf die Reifenlaufflache gerét.
Anderenfalls kénnte die Reifenhaftung
beeintrachtigt werden, was zum Ver-
lust der Fahrzeugkontrolle fithren
koénnte.
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Vorbereitung zur Stillegung
® Das Fahrzeug griindlich waschen.
® Den Motor zum Aufwérmen des Ols fiinf Minuten lang betreiben, wieder abstellen und

Motorél ablassen.

A\ ACHTUNG

Benzin ist duBerst entziindbar und unter Umsténden explosiv. Die Ziindung ausschal-
ten. Nicht rauchen. Auf gute Beliiftung achten und sicherstellen, daf sich weder Fun-
ken noch Flammen in der Nidhe befinden; dazu z#hlen auch Gerdte mit einer

| Ziindflamme.
Benzin ist giftig. Deshalb und der Umwelt zuliebe Benzin immer sachgeméB entsorgen.

A\ ACHTUNG

0l ist giftig. Deshalb und der Umwelt zuliebe Altél immer sachgeman m:nmo_dm. ]

1

Den leeren Kraftstofftank abnehmen, ca. 250 ml Motordl eingieen und den Tank schwen-
ken, um die Innenflachen griindlich zu beschichten, und das iiberschiissige Ol ausgief3en.

Die Ziindkerzen herausdrehen und etwas Ol in die einzelnen Zylinderbohrungen sprihen.
Den Motor einige Male mit dem Anlasser drehen, um das Ol auf den Zylinderwandungen zu

verteilen. Die Zundkerzen montieren.

| Motor
-

_M Frisches Motorél einfiillen.
® Den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank ablassen und die Vergaser durch Herausdrehen

Sehwimmerkammer-AblaBschr

auben entleeren. (Bei I3 i i
B orcammor. - (Bei langerer Stillegung zersetzt sich ¢
4 wimmerkammern und verstopft die Vergaserdisen.) !
.E.

A

1

A\ ACHTUNG

| Bei dieser Arbeit einen gewissen m_mzm}m:mmcm”m:a zum Motor wahren. Schiitzen Sie
Ihre Augen vor herausspriihendes Ol. Sollte trotzdem Ol in die Augen geraten, diese

sofort griindlich mit sauberem Wasser spiilen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

Den Reifenluftdruck um ca. 20% reduzieren.
Das Motorrad mit einem Stéander oder einer Kiste so aufbocken, daB die Rader frei schwe-
, um sie vor Feuchtig-

ben. Steht kein Stander zur Verfiigung, Bretter unter die Reifen legen
keit zu schitzen.




,,:a Stillegung

® Unlackierte Teile mit Ol bes
an lassen,

& Die Antriebskette und alle Seilzlige schmieren.

f Die Batterie ausbauen und an einem trockenen, vor Frost und Sonneneinstrahlung

4 ~ ohitzten Ort lagern. Wéhrend der Lagerung sollte die Batterie etwa einmal im Monat _m:m“
(oladen werden (maximal 1 Ampere). Besonders bei kaltem Smﬁﬁmﬂs_._ma_mmmzmzm _.3..
J.Enm:om:m:m:émam:.

nen Plastikbeutel tiber
gt.

Motorrad mit einer Plane abdecken, um es vor Staub und Schmutz zu schiitzen.

prihen, damit sie nicht rosten. Kein Ol an Gummiteile und Bre

die mo:m__amagma::c:m binden, damit keine Feuchtigkeit

L

iriebnahme nach langerer Stillegung
6 Plastikbeutel vom Schalldampfer abnehmen.
Batterie einbauen, ggf. aufladen.
' Zlindkerzen auf festen Sitz Uberpriifen.
Kraftstofftank auffillen.
i Punkte der Checkliste “Tagliche Kontrollen” Uberprifen.
t/Drehpunkte, Schrauben und Muttern schmieren,

Wichtige Warnaufkleber &
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1. Motordl und filter

2, Tagliche Kontrollen

3. Bremsflissigkeit (vorn)
“*4. Bleifreies Benzin

** Nur Australien und V, K




*6. Larmprifungsinformation
*6. Reifen und Zuladung

7. Wichtige Hinweise zur Antriebskette
8. Batterie

*: Nur Australien
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1 v Englisch

ENGINE OIL AND OIL FILTER

Engine Oil Change - - ris not removed : 2.8 liters (3.0 US qt}
when filter is removed : 3.0 liters (3.2 US qt)

Engine Oil Type : API SE, SF or SG
5 AP1 SH or SJ with JASO MA
SAE 10W-40

See Owner's Manual for engine ollffilter information and change intervals.

Deutsch

MOTOROL UND OLFILTER

Fillmenge: mit Filterwechsel  :2.81
5 chne Filtarwechsel :3,01
Osorte  : API SE, SF oder SG

: API SH oder SJ mit JAO MA

SAE 10W-40
Motardl und Offilter sallten regelmaBig gewachselt werden, um einen langen und

storungsfreien Betrieb des Motors zu gewahrleisten. Siehe dazu die Betriebsanlsitung.
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2)

Clutch lever play:
correct, releases
properly, no slippage

Handlebar not loose——
Headlight works

Steering turns
freely but has
no play

Turn signals worle———
Horn works

No coolant leakage,
coolant level between
level lines

No abnormal
engine naise

Engine oil level corract

Kawasaki

DAILY SAFETY CHECKS

Tires in good condi

wear within service
rm pressure correct

\IJ Throttle grip play
correct

—— Chain in good condition

Englisch

up to
upper level line,
no leakage

Rear view mirror
adjustment

Fuel in tank

Tail/Brake
light works

—Turn signals
wark

No abnormal
exhaust noise

with proper slack,

oil if necessary
Brake pedal play correct and
brake lining wear indicator

within USABLE RANGE. k

Nv Deutsch

i Kawasaki \

Tégliche Kontrollen

; el
Kupplungshebelspiel korrakt, Handbrem
mmﬂﬂa_._mn einwandfrei, Flussigkeilssiand 7
Kupplung schleift nicht korrekt, kaine Lecks

Lenker stabil

Spiegel richtig eingastellt
Scheinwerfer leuchtet piegel richlig eing

Lenklagerspiel korrekt Gasdrehgriffspiel korrekt

reibungsfrai

Kraftstoff vornanden
e

Blinker vorn leuchten
Hupe funktioniert

Kihlflissigkeitsstand
korrekt, keine Lecks

RiicklichtBremslicht
leuchiel

Blinker hinten
leuchten

Keine
ungewdhnlichen
Auspufigerdusch
Aniriebskette in gutem

Zustand, grindlich geschmiert,
Durchhang kerrekl

ungewdhnlichen-
Motorgerdusche

T lstand korrekt

n in gutem Zustand, nicht FuBbremshebelspiel
ermARi lissen, korrekt, Bremshelagstarke
Eﬁ_‘:nxwo:% im Sollbereich /

Wichtige Warnaufkleber 121
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3)

USE ONLY DOT4 BRAKE FLUID
FROM A SEALED CONTAINER.
CLEAN FILLER CAP BEFORE
REMOVING.

— WARNING -

N'UTILISER QUE DU FLUI
DE FREIN DOT4, -

4)

Nur Australien und V, K

UNLEADED PETROL ONLY

NUR BLEIFREIES BENZIN
ESSENCE SANS PLOMB UNIQUEMENT

Wichtige Warnaufkleber 123

mv Nur Australien
STATIONARY NOISE TEST INFORMATION
TESTED 90.0 dB (A) AT 4500 r/min

SILENCING SYSTEM : KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES, LTD.

IDENTIFICATION

mv Nur Australien

TIRE AND LOAD DATA

The stability and handling characteristics of this motorcycle could become unsafe by the use of improper
tire inflation pressures, overworn tires, unsuitable replacement tires, or overloading. When tire tread wears
down to the limit, replace the tire with only the standard tire. Maintain the inflation pressure specified.
Size & Make Type Minimum Tread Depth

2%6%5209&
Uplo 181 kg Load 3 UCJFO_U WI_DDM»WﬂOZm ’
{40010s) | (esigfcn’, ps) g phiOraIT S 1mm(0. 04in)
sl BRIDGESTONE Up to 130 kmin (80 MPH)| 2mm(0.08in)
(2.50Kg1/em!, SGpsi) =
foie i/ S RSaER  [Cver a0 ko (80 MPH) [ 3mm(o.

I ® 4 1pi) GT501G
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7)

Englisch

IMPORTANT DRIVE CHAIN INFORMATION

Te prevent an accident andlor damage to the motorcycle, the drive chain must be properly
maintained. [t should be lubricated every B00km(400mi) and adjusted as often as necessary
to keep chain slack at about 35~40mm(1.4~1.6in) measured midway between sprockets on the lower
chain run with the motorcycle on the center stand. The standard chain is an Enuma EK520MVXL
with estimated service life of 15000~45000km{9400-~28000mi), depending on the saverity of use
and the frequency of Ilubrication and adjustment. For safety, replace the chain with only
the standard chain any time it wears to over 323mm(12.7in), measured over a 20-link portion
pulled straight with 98N(10kgf, 20Ibf) of tension. See the Owner's Manual for chain information.

EYES NO
EXPLOSIVE ' SPARKS | CAN CAUSE MEDICAL

%" HELP
ES CAN CAUSE | » FLAMES | BLINDNESS OR g
Mﬂw_,_mmm OR INJURY. ® SMOKING | SEVERE BURNS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Qw%.&w
IN U.S.A,, YUASA INC. v @ %

SERVICED BY : READING, PA. 19612 ﬁ

VODAB®L <

_ == |FLUSHEYES
%@ _, . [™“Z= |IMMEDIATELY
| _, WITH WATER

Deutsch

WICHTIGE HINWEISE ZUR ANTRIEBSKETTE lil

Sachgem#aBe Wartung der Antriebskette schiitzt vor Unféllen und Schaden. Die Kette sollte

alle 800 km geschmiert werden und der Kettendurchhang (gemessen am unteren Kattentrum
zwischen Motorritzel und Kettenrad, Motorrad auf dem Seitensténder) jederzeit 35-40 mm
betragen. Die Lebensdauer der Standardkette (Enuma EK520 MVXL) erstreckt sich ie nach
Einsatzbereich sowie Haufigkeit der Schmierung und Einstellung auf 15.000-45.000 km. Falls
die Kettenldnge (gemessen tber 20 Kettenglieder und unter Anwandung einer Kraft von 98 N
bzw. 10 kg) 323 mm Uberschreitet, die Kette nur durch eine solche des vorgeschriebenen
Typs ersetzen. Siehe die Betriebsanleitung fir ndhere Angaben zur Antriebskeiie.
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Umweltschutz

Der Umwelt zuliebe sollten Altél sowie ausgebaute Batterien, Reifen und andere Bauteile s;
Ueméan entsorgt werden, Bitte wenden Sie sich diesbeziiglich an die entsprechende Be 1
bzw. an Ihren Kawasaki-Vertragshandler. _




